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I INTRODUCCION

El presente proyecto se refiere al Plan de Abandono Parcial de un tanque de 1,500 galones
y sus tuberias de combustibles liquidos que se encuentran dentro de las Instalaciones del
establecimiento actualmente operado por la empresa COESTI S.A.

El establecimiento se encuentra ubicado en la Interseccién de la Av. Angamos N° 1401y la
Calle San Lorenzo, distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima. En este lugar se
expenden combustibles liquidos como Diesel B5 S-50, Gasoholes y GNV a las diversas
unidades vehiculares que transitan por la zona.

El local cuenta con la Ficha de Registro N° 15730-106-101219, emitida por Osinergmin, la
cual autoriza el almacenamiento y despacho de combustibles liquidos, GNV y GLP en
cilindros de acuerdo a la normativa vigente.

El presente Plan de Abandono Parcial contempla el abandono de un tanque de combustibles
liquidos de 1,500 galones actualmente sin producto asi como sus tuberias de despacho,
recepcién y venteo. En el establecimiento se ha proyectado efectuar diversas modificaciones
pero se encuentran detallados en el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) que se encuentra
actualmente en trdmite de aprobacién.

El tanque sin producto y las tuberias de despacho, recepcién y venteo seran desgasificadas,
limpiadas, retiradas y cortadas para su facil manipulacién. Para luego ser entregadas o
comercializadas a una persona natural o empresa que se dedique o trabaje legalmente con
chatarra metalica. Mas adelante se detalla mas ampliamente.

La elaboracidn del proyecto estara a cargo de los Ingenieros Richard Carpio Escalante, Rubén
Mantilla Garcia y la economista Miriam Conza Blanco, dichos profesionales cuentan con
amplia experiencia en el subsector hidrocarburos. La supervisién de los trabajos estara a
cargo de una empresa o un profesional con amplia experiencia en este tipo de trabajos,
contratado por la empresa COESTI S.A. una vez que se apruebe el presente Plan de
Abandono Parcial.

Durante la ejecucion del proyecto se cumplird con todos los requerimientos de seguridad,
calidad y procedimientos establecidos por los dispositivos legales vigentes.

Este proceso se realiza en concordancia con el Art. 98° del Reglamento para la Proteccion
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado con D.S. N° 039-2014-EM de fecha
12 de noviembre del 2014.
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1.1  Nombre del Titular
El presente Plan de Abandono tiene por titular a la empresa COESTI S.A. que es la empresa
gue opera el establecimiento y cuenta con RUC N° 20127765279.

1.2 Profesionales que han elaborado el Plan de Abandono

Cuadro N°01. Profesionales responsables del Plan de Abandono
PROFESIONALES RESPONSABLES

ING. RICHARD CARPIO ESCALANTE
D.N.I. 29737674
C.I.P. 66323

ING. RUBEN MANTILLA GARCIA
D.N.L 10662077
C.I.P. 93787

ECON. MIRIAM CONZA BLANCO
D.N.I. 09594221
C.E.L. 5549

Se adjuntan al presente en el Anexo el Curriculum Vitae de los profesionales que participaron

en la elaboracion del ITS.

1.3 Ubicacidn del establecimiento

El establecimiento se encuentra ubicado en la Av. Angamos N° 1401 y la Calle San

Lorenzo, distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima.

Se adjunta al presente el Plano de Distribucion Existente y Ubicacién Situacion donde se
presentan las coordenadas indicadas en el cuadro N°03 referidas al Datum Horizontal WGS
84 y proyeccién UTM (Universal Transverse Mercator) — Zonal8 Sur

1.4 Marco Legal

- D.S.N°052-93-EM (16-11-93). Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de
Hidrocarburos.

- D.S. 039-2014-EM, Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos. Reglamento que tiene por objeto normar la proteccién y gestidon
ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, con el fin primordial de prevenir,
minimizar, rehabilitar, remediar y compensar los impactos ambientales negativos
derivados de tales actividades, para propender al desarrollo sostenible, de
conformidad con el ordenamiento normativo ambiental establecido en la Constitucion
Politica.

- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.

- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

- Reglamento de la Ley N° 27446 aprobado con D.S. N° 019-2009-MINAM.
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Ley N° 29134, Ley que regula los pasivos ambientales del Subsector Hidrocarburos.
D.S. N° 04-2011-EM, Reglamento que regula los pasivos ambientales del Subsector
Hidrocarburos.

D.S.N°003-2013-VIVIENDA, Reglamento para la Gestion de Residuos de las Actividades
de Construccion y Demolicidn.

D.S. 019-2016-VIVIENDA, Modificacién del D.S. N° 003-2013-VIVIENDA, Reglamento
para la Gestion de Residuos de las Actividades de Construccidén y Demolicion.

D.S. N° 085-2003-PCM, Estandares nacionales de Calidad Ambiental para el Ruido.
D.S. 003-2017-MINAM, Estandares nacionales de Calidad Ambiental para el Aire.

D. L. N° 1278 “Decreto Legislativo que Aprueba la Ley de Gestidn Integral de Residuos
Sélidos”.

D.S. N° 014-2017-MINAM: Reglamento de la Ley de Gestion Integral de Residuos
Sélidos

D.S. N° 002-2014-MINAM, Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para el Suelo.
Reglamento de participacién ciudadana para la realizacién de Actividades de
Hidrocarburos. Decreto Supremo N2 012-2008-EM.

Resolucién Ministerial N2 571-2008-MEM/DM, articulo N2 57 y 58 Lineamientos para
la Participacion Ciudadana en las Actividades de Hidrocarburos.

Resolucidon Ministerial N° 178-2020-MINEM/DM Modificacion de Texto Unico de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energia y Minas-TUPA.

R.M. N° 159-2015-MEM/DM, Aprueban criterios técnicos para la evaluacion de
modificaciones, ampliaciones de componentes y de mejoras tecnolégicas con impactos
no significativos, respecto de Actividades de Hidrocarburos que cuenten con
Certificacion Ambiental.

Il. OBIJETIVOS

El presente proyecto de Plan de Abandono Parcial tiene los siguientes objetivos que serdn
ejecutados de acuerdo a las normativas vigentes.

. Ejecucion de un Plan de Abandono de un tanque de combustibles liquidos de 1,500 galones
actualmente inoperativo con sus tuberias metalicas de combustibles liquidos de la Estacion de
Servicios Mixta que cuenta con Ficha de Registro N° 15730-106-101219. El abandono se efectuara
mediante la desgasificacidn, limpieza y el retiro de las mismas. Posteriormente éstas y sus
accesorios serdn cortados y trozados para venderlos o disponerlos como chatarra.

. Evaluar el drea e identificar los posibles puntos de contaminacién.

Establecer lineamientos y Requerimientos de Abandono.
Elaboracién de un Cronograma de abandono.

Evitar pasivos ambientales.
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1.1

1.2

1.3

1.

I11.DESCRIPCION DEL ESTABLECIMIENTO

Descripcion del area de influencia del proyecto

El area de influencia directa e indirecta se mantendran segun lo indicado en su Instrumento
de Gestion Ambiental aprobado y vigente (R.D. N° 003-2007-MEM/AAE de fecha 04 de enero
de 2007: R.D. N° 079-2015-MEM/DGAAE de fecha 19 de febrero de 2015), para su Area de
Influencia Directa serd directamente la zona de trabajos y para su Area de influencia
Indirecta se considerara un radio de 50 metros medidos desde el area anterior.

Vista de la Estacion de Servicios por la Av. Angamos.

Plano y/o mapa de ubicacién del establecimiento

Se adjunta el Plano de Ubicacién y Situacién Areas de Influencias (US-01) en el presente
estudio.

Distribucion actual del establecimiento

El predio sobre el cual se encuentra el establecimiento fue aprobado mediante diversos
Instrumentos de Gestion Ambientales aprobados y vigentes que se sefalan a continuacién:

R.D. N° 0721-2006-MEM/AAE de fecha 21 de noviembre de 2006: Aprobacién del Plan de
Manejo Ambiental (PMA) de la Estacidn de Servicios “Angamos”.

R.D. N° 003-2007-MEM/AAE de fecha 04 de enero de 2007: Aprobacién de la Declaracién de
Impacto Ambiental (DIA) para la ampliacién de la Estacién de Servicios Angamos para la venta
de GNV y GLP de uso vehicular.
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3. R.D.N°466-2008-MEM/AAE: Aprobacion del Plan de Abandono Parcial (PAP) de la Estacién de
Servicios “Angamos”.

4. R.D. N° 079-2015-MEM/DGAAE de fecha 19 de febrero de 2015: Aprobacién del Informe
Técnico Sustentatorio (ITS) para la eliminacién de una Isla de GNV y construccién (en
reemplazo) de una Isla de Combustibles Liquidos en la Estacién de Servicios “Angamos”.

5. R.D. N° 140-2018-MEM/DGAAH: Aprobacién del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para la
Estacion de Servicios “Angamos”.

Los tanques de combustibles liquidos se encuentran soterrados, protegidos de los dafios por
impacto que pudieran generarle los vehiculos automotores. Los dispensadores de
combustibles liquidos se encuentran en islas, las cuales estdn protegidas por defensas. Los
tanques de combustibles liquidos cuentan con un sistema de venteo segln lo especifican los
reglamentos vigentes y con un sistema de recuperacion de vapores, evitando de esta manera
la emision de vapores durante la carga de los mismos. La descarga desde los camiones
cisternas a los tanques de almacenamiento de combustible se realiza por medio de
mangueras con conexiones de ajuste hermético, tanto en el extremo conectado al camidn
como en la boca de llenado de los tanques.

Se cuenta con un Recinto de Compresion y Almacenamiento (RCA) y sistema de GNV.

El establecimiento comprende dos (02) areas definidas: La primera correspondiente a la
edificacién y la segunda comprende el patio de maniobras correspondiente a la zona de
almacenamiento de combustibles liquidos, GNV y la zona de despacho.

El establecimiento actual y que fue aprobado tiene un area de 720.00 m? y cuenta con un
perimetro total de 116.00 metros lineales. Como area de influencia directa del proyecto se
ha considerado todo el establecimiento y como darea de influencia indirecta el area
comprendida a 50 metros en todas las direcciones desde el limite de propiedad del
establecimiento. Los linderos del establecimiento son los siguientes:

e Por el frente con la Av. Angamos con 18.00 metros lineales.

e Por la derecha con propiedad de terceros con 40.00 metros lineales.
e Porlaizquierda con la Calle San Lorenzo con 40.00 metros lineales.
e Por el fondo con propiedad de terceros con 18.00 metros lineales.

Las coordenadas actuales de los vértices del establecimiento en el Sistema WGS 84 se
detallan en el siguiente cuadro:
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COORDENADAS DEL PREDIO ACTUAL
UTM WGS 84 HOJA 18L
VERTICE LADO DISTANCIA ESTE NORTE
1 1—2 40,00 m 280,478.20 B'680,167.680
2 2—-3 18.00 m 280,475.23 8'660,207.49
3 3—4 40.00 m 280,493.18 8'660,208.79
4 4—1 18.00 m 280,496.15 8'660,168.90
PERIMETRO 116.00 m
AREA PREDIO 720.00 m2

El plano de la Distribucion Actual (DA-01) del establecimiento debidamente georreferenciado (Coordenadas
UTM WGS 84) se encuentra en la seccion de Anexos del presente estudio.

a) Edificacion

En la actualidad nuestra Estacion de Servicios estd constituida por dos (02) edificaciones,
una (01) de tres pisos y una (01) de un piso, las cuales son de material noble techado con
aligerado y compuestos por:

Edificacion N°01

Primer piso
e Local Comercial
e  Servicios Higiénicos para damas
e  Servicios Higiénicos para caballeros
e  Cuarto de maquinas
° Boveda

Segundo piso
e  Oficina
e  Administracion

Tercer piso

e  Recinto para transformador eléctrico
e Depdsito

Edificacion N°02

e  Recinto de comprension del Sistema de GNV
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b) Patio de maniobras

Zona de almacenamiento de Combustibles Liquidos y GNV:

La Estacién de Servicios cuenta con CINCO (05) tanques de almacenamiento. A
continuacién, se mencionan los tanques de almacenamiento con los que cuenta el
establecimiento, ademas del tipo de combustible que contiene y su capacidad de

almacenamiento.

Cuadro N°02.

Distribucidon actual de los tanques de almacenamiento aprobados

N° de Compartimiento Producto Capacidad (GIns.)
Tanque

1 1 Diesel B5 S-50 5,000
2 1 Gasohol 95 Plus 5,000
3 1 Gasohol 90 Plus 5,000
4 1 Gasohol 97 Plus 5,000
5 1 Sin Producto 1,500

Capacidad Total de Almacenamiento 21,500

GAS NATURAL VEHICULAR (GNV)

Cilindros Numero Capacidad - Litros
10 1,250
Unidad Medida Caudal Maximo
Compresor
Smé/hora 1,083

Zona de despacho:

El establecimiento actualmente cuenta con tres (03) islas de despacho, dos islas de
combustibles liquidos, y una isla de GNV, estas islas cuentan con sus defensas anti
impacto y estdn cubiertas por techos canopy, a continuacién, se detallan las islas de

despacho en mencion:

Asimismo, la distribucidn de las islas de despacho es la siguiente:

N° Isla N° Dispensadores | N° Mangueras Productos a despachar
1 1 8 DB5/G90/G95/G97
2 1 8 DB5/G90/G95/G97
3 2 4 GNV

Total 4 20
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Entradas y salidas a la Estacidn de Servicio

Por la Av. Angamos

e Un(01)ingreso formando 452 con el eje de la via y con 6.00 metros de ancho.

Por la Calle San Lorenzo

e Un(01)ingreso formando 452 con el eje de la via y con 6.00 m de ancho
e Un (01) salida formando 452 con el eje de la via y con 6.00 m de ancho.

Las cabeceras de las islas en ambos extremos cuentan con proteccion mediante la ubicacion
de defensas metalicas para evitar impactos hacia el interior de las islas. La altura de dichas
protecciones (defensas) son de 1.00 m medido desde el nivel de piso de patio de maniobras.

Asimismo, los puntos de emanacién de gases cumplen con la distancia reglamentaria hacia
estaciones y subestaciones eléctricas; cables aéreos de baja, media y alta tension.

El disefo del establecimiento permite abastecer a unidades menores por tanto el radio de
giro sera de 6.50 metros.

Las islas de Combustibles Liquidos estan protegidas por los dos extremos con defensas de 4”
de acero rellenados por concreto, con una altura de 1.00 m.

Dentro de las zonas de riesgo se cuenta con:

a) Tuberias metalicas y ductos flexibles, accesorios de los mismos y seccionadores de
tuberias con sellos de seguridad.

b) Instalaciones de alumbrado, cajas interruptoras y de contactores, cajas de conexiones
para derivacién, empalmes cambio de direccion y paso de tuberias, cajas terminales y
de fusibles, etc. seguras contra explosion.

c) Instalaciones y equipos eléctricos presurizados con aire o gas inerte, que cumplan con
los requisitos indicados en la Norma NFPA 496.

d) Cables con aislamiento mineral tipo MI, con sus conectores correspondientes
aprobados.

e) Los interruptores de parada de emergencia dentro de las areas de riesgo seran a
prueba de explosién.

La Estacion de Servicios cuenta con los siquientes linderos:

e Por el frente con la Av. Angamos con 18.00 metros lineales.

e Porladerecha con propiedad de terceros con 40.00 metros lineales.
e Porlaizquierda con la Calle San Lorenzo con 40.00 metros lineales.
e Por el fondo con propiedad de terceros con 18.00 metros lineales.

10
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.4 Area a intervenir

El drea a intervenir corresponde solamente a la zona donde se encuentran instaladas
actualmente las tuberias de combustibles liquidos, esta zona para el presente abandono se
denominard como Area de Influencia Directa. Del mismo modo el Area de Influencia
Indirecta sera considerada a 50 metros medidos en sentido radial respecto a la primera area
mencionada.

De acuerdo a lo descrito anteriormente se presenta el siguiente cuadro de areas

BEEX AREA INFLUENCIA DIRECTA 720.00 m2
[[][]] AREA INFLUENCIA INDIRECTA  13,653.98 m2
77| AREA TOTAL DE INFLUENCIA  14,373.98 m2

Como referencia ver Plano de Areas de Influencia Directa e Indirecta (Al-01).

1.5 Cantidad De Desmonte Proyectado

Respecto a la cantidad de desmonte se puede indicar que se pueden considerar dos zonas de
trabajo una donde se retirara el tanque sin producto y la zona donde se retirar las tuberias de
despacho descarga y venteo de los tanques de combustibles liquidos, como se volvera a rellenar
con su mismo material retirado solo se generara el desmonte del pavimento del patio de maniobras
que tiene un espesor de 20 centimetros por un area de 25 metros cuadrados, lo cual nos generaria
unos 5 m?® de desmonte aproximadamente.

111.6 Inventario de tuberias y accesorios proyectados

Sobre el inventario de material a retirar se presenta el siguiente inventario:

Un tanque de 1500 galones, de aproximadamente 2 x 2 metros.

56.10 metros lineales de tuberia metdlica enterrada de 2 pulgadas de didametro
13.40 metros lineales de tuberia de 3 pulgadas de didmetro

30.90 metros lineales de tuberia de 4 pulgadas de didmetro

12 codos de 45° de 2 pulgadas de didmetro

10 codos de 90° de 2 pulgadas de diametro

8 codos de 90° de 3 pulgadas de diametro

10 codos de 90° de 4 pulgadas de diametro

Lo NV R WNPRE

8 “tees” de 2 pulgadas de diametro
10. 8 uniones simples de 2 pulgadas de didmetro
11. 5 uniones universales de 2 pulgadas de didmetro

11
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1.7 Requerimiento de personal, equipo y herramientas

Respecto al requerimiento de personal se necesitara:

e 1Ingeniero supervisor de campo
e 1 técnico supervisor
e 3 ayudantes técnicos de campo con experiencia en el rubro

Respecto al requerimiento de equipos y maquinarias, entre los principales se necesitara:

e 1sierraeléctrica

e 2 combasdeb5 libras

e 1 rotopercutor

e 1 retroexcavadora

e 1grdaopluma de izaje (para los tanques)
e Palas, picos, escobillas, etc.

e 1 explosimetro

e 4 arneses

1.8 Seiializaciones a establecer

Durante la ejecucidon del Plan de Abandono se implementaran sefializaciones preventivas,
reglamentarias, informativas y ambientales, tales como:

“PELIGRO: ZONA DE TRABAJO”, “NO FUMAR”, “USO OBLIGATORIO DE EPP’S”, “PROHIBIDO EL
INGRESO A PERSONAL NO AUTORIZADO”, “PELIGRO: ZONA DE TRABAJO”, “NO INICIAR TRABAJOS
SIN LOS PERMISOS RESPECTIVOS”, “PROHIBIDO EL TRANSITO VEHICULAR”, “PROHIBIDO EL
TRANSITO PEATONAL”, “PROHIBIDO HACER FUEGO ABIERTO A MENOS DE 50 METROS”, etc. Todas
estas sefalizaciones contaran con su pictograma respectivo de ser el caso en concordancia con las
sefializaciones utilizadas en el establecimiento.

Del mismo modo los residuos solidos peligrosos llevaran su debida rotulacion como “RESIDUOS
SOLIDOS PELIGROSOS”, “RESIDUOS LIQUIDOS PELIGROSOS”, etc.

Aparte de ello se colocara un cerco perimétrico en la zona de trabajo, se instalardan conos de
seguridad y tranqueras para impedir el transito peatonal y vehicular. Asimismo, se colgaran los
permisos y autorizaciones de los supervisores a cargo, de ser el caso también ser procederd al lock
out y desenergizacién de tableros y electrobombas con su respectiva indicacién.

También se seiializardn las rutas de escape en caso de un incidente o movimiento sismico, asi como
las zonas de seguridad. Por otro lado se respetara las distancias de seguridad y los protocolos
COVID-19, aprobados por el establecimiento.

12
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v.1

V.2

IV. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES

Metodologia utilizada

Para la ldentificacién y Evaluacion de Impactos Ambientales se ha tomado como
metodologia referencial el denominado “Método Conesa” que se encuentra ya establecido.
Dicho método fue creado en el afio 1997, el cual esta basado en el método de las matrices
Causa-Efecto. Involucrando los métodos de Matriz de Leopold y el método del Instituto
Batelle-Columbus. Esta matriz de impacto ambiental, es un método analitico, por el cual, se
le puede asignar laimportancia (I) a cada impacto ambiental posible de la ejecucidn de algln
proyecto en todas y cada una de las etapas.

Como fuente bibliografica se puede citar a:

¢ Conesa, V. ‘Guia metodoldgica para la evaluacién del impacto ambiental’. MP. 42 edicion.
Madrid. 2010. ISBN: 9788484763840.

¢ ESPINOZA, G. ‘Gestion y fundamentos de evaluacion de impacto ambiental’. Santiago de
Chile: Centro de Estudios para el Desarrollo, 2002.

¢ GARMENDIA SALVADOR, Alfonso. ‘Evaluacion de impacto ambiental’. Madrid: Pearson
Prentice Hall, 2005. ISBN 8420543985.

Descripcién de la Metodologia utilizada.

La metodologia a ser utilizada para la evaluaciéon de impactos ambientales se define a
continuacion:

Se realizan matrices de doble entrada que permitirdn representar por una parte las acciones
del proyecto que causan impacto y por otra los factores ambientales relevantes receptores
de los efectos, los cuales se encuentra desagregados en forma de arbol. La matriz se llena
en funcién de las interacciones que se tengan entre los campos de entrada, de esta manera
es posible identificar los impactos generados, ya sean positivos o negativos.

Luego se procede a obtener la denominada matriz de importancia, la cual nos permitira de
acuerdo con Conesa Fernandez Vitora (1997), medir la importancia del impacto “en funcién,
tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteracidon producida, como de la
caracterizacién del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo
tales como extension, tipo de efecto plazo de manifestacidn, persistencia, reversibilidad,
recuperabilidad, sinergia, acumulacion y periodicidad”

De acuerdo a lo establecido por CONESA (2010), los parametros a ser considerados para la
ponderacién de los impactos se describen a continuacién, utilizando los siguientes valores
para determinar la calificacion de la Importancia del Impacto:
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NATURALEZA INTENSIDAD (IN)
(Grado de destruccidn) *
- Impacto beneficioso + - Baja o minima 1
- Impacto perjudicial - - Media 2
- Alta 4
- Muy alta 8
- Total 12
EXTENSION (EX) MOMENTO (MO)
(Area de influencia) (Plazo de manifestacion)
- Puntual 1 - largo plazo 1
- Parcial 2 - Medio plazo 2
- Amplio o extenso 4 - Corto plazo 3
- Total 8 - Inmediato 4
- Critico (+4) - Critico (+4)
PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV)
(Permanencia del efecto) (Reconstruccion por medios naturales)
- Fugaz o efimero 1 - Corto plazo 1
- Momentaneo 1 - Medio plazo 2
- Temporal o transitorio 2 - Largo plazo 3
- Pertinaz o persistente 3 - Irreversible 4
- Permanente y constante 4
SINERGIA (SI) ACUMULACION (AC)
(Potenciacion de la manifestacion) (Incremento progresivo)
- Sin sinergismo o simple 1 - Simple 1
- Sinergismo moderado 2 - Acumulativo 4
- Muy sinérgico 4
EFECTO (EF) PERIODICIDAD (PR)
(Relacion causa - efecto) (Regularidad de la manifestacion)
- Indirecto o secundario 1 - Irregular (Aperiddico y esporadico) 1
- Directo o primario 4 - Periddico o de regularidad intermitente 2
- Continuo 4
RECUPERABILIDAD (MC) IMPORTANCIA (I)
(Reconstruccién por medios humanos) (Grado de manifestacion cualitativa del
efecto)
- Recuperable de manera inmediata 1
- Recuperable a corto plazo 2 I=x(3IN+2EX+ MO+ PE + RV +
- Recuperable a medio plazo 3
- Recuperable a largo plazo 4 SI + AC + EF + PR + MC)
- Mitigable, sustituible y compensable 4
- Irrecuperable 8

(*) Cuando la accién causante del efecto tenga el atributo de beneficiosa, caso de las medidas
correctoras, la intensidad se referird al grado de construccion, regeneracidn o recuperacion del medio
afectado.

La importancia del impacto estd dada por la férmula en la que se incluyen todos los
parametros considerados, siendo asi tenemos:

IMPORTANCIA = + - (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI +AC + EF + PR+ MC)

La matriz de importancia muestra la valoracidn total de los impactos negativos o positivos
segun sea su incidencia positiva o negativa en cada componente ambiental, socioecondmico
y cultural. Para la valoracidn en esta matriz se ha considerado el siguiente cuadro de
calificacién de la importancia.
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CUADRO DE CALIFICACION DE IMPORTANCIA

RANGO NIVEL COLOR
Menor a 25 Irrelevantes
Entre 25y 50 Moderados

Entre 50y 75 Severos
Mayores a 75 Criticos

La categorizacion de los impactos ambientales identificados y evaluados por el consultor, se

ha realizado en base al Valor del Impacto, determinado en el proceso de identificacion,
calificacién y valoracion.

Se han conformado 5 categorias de impactos, a saber:

e Criticos
e Severos
* Moderados
e Irrelevantes

La categorizacién proporcionada a los impactos ambientales, se lo puede definir de la
manera siguiente:

e Criticos: Son aquellos cuyo rango de Importancia es mayor a 75 y corresponden a las
afecciones de elevada incidencia sobre el factor ambiental, dificil de corregir, de
extensidn generalizada, con afeccion de tipo irreversible y de duracion permanente.

e Severos: Corresponden a los impactos, que poseen un rango mayor a 50 pero menor o
igual a 75 y cuyas caracteristicas son: parcialmente irreversible de correccién, de
extension local y de duracion entre puntual y total.

¢ Moderados: Corresponden a los impactos con rango mayor a 25 y menor o igual a 50.
Pertenecen a esta categoria los impactos capaces plenamente de correccién y por ende
compensados durante la ejecucién del Plan de Manejo Ambiental, son reversibles, de
duracién esporddica y con influencia puntual.

¢ Irrelevantes: Corresponden a los impactos con un rango menor a 25, y que su incidencia
es minima o nula en los aspectos ambientales.

e Positivos: Corresponden a los impactos de tipo benéfico, ventajoso, o favorables
producidos durante la ejecucidn del proyecto, y que contribuyen a impulsar el proyecto
sin causar dafio al entorno ambiental.
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IV.3 Valoracion de los componentes del Plan de Abandono Parcial

Para la valoracidn de impactos a los componentes por las actividades del Plan de Abandono
Parcial se realizé un andlisis conjunto de los impactos a generados debido a las diferentes
actividades del proyecto, obteniendo un valor promedio para cada impacto.

CODIGO DE ACTIVIDADES Y ELEMENTOS AMBIENTALES
Tabla N° 1: Cédigo de actividades

PROYECTO CODIGO ACTIVIDADES
A01 Actividades de coordinaciones logisticas
A02 Cercado de la zona de trabajo
A03 Traslado de materiales e insumos
Abandono parcial
del tanque sin A4 Corte del pavimento en la zona de tanque vy las
producto y las tuberias
tuberias AOS Excavacién hasta la profundidad de tanque y las
metalicas de ;
tuberias
combustibles
liquidos. AO6 Desmontaje de tanque y tuberias de descarga,

despacho, recuperacion de vapor y venteos

AO07 Desgasificacion, limpieza de tanque y tuberias
AO8 Retiro de tanque sin producto, tuberias y
accesorios

Factores o componentes y aspectos ambientales del entorno susceptibles de ser
impactados

De acuerdo a los cédigos de actividades indicados en la Tabla anterior, los componentes e
impactos a considerar en las mismas son los siguientes:
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Tabla N° 2: Actividades con sus componentes, aspectos e impactos ambientales

ACTIVIDADES

COMPONENTES
AMBIENTALES

ASPECTOS
AMBIENTALES

IMPACTOS
AMBIENTALES

Traslado de materiales

e insumos

Generacién de

Alteracion de la calidad
del aire por el polvo

material
particulado generado en el proceso
AIRE de traslado
., Alteracion de los niveles
Generacién de .
. base de ruido durante
ruido
el proceso de traslado
Generacién de ., .
residuos Alteracion de la calidad
SUELO . del suelo por
solidos no ., .
. generacion de residuos
peligrosos
Generacién de . -
SOCIOECONOMICO Mejora econdmica
empleo

Corte del pavimento en
la zona de tanque y las

tuberias

Generacion de

Alteracién de la calidad
del aire por el polvo

material generado en la
particulado actividad de corte de
AIRE pavimento
Alteracién de los niveles
Generacién de base de ruido por
ruido operacion de equipos
utilizados
Alteracion de la calidad
Generacién de del suelo por
SUELO residuos inadecuada disposicion
solidos no del desmonte producto
peligrosos de los cortes de

pavimento

SOCIOECONOMICO

Generacion de
empleo

Mejora econdmica

Excavacién hasta la
profundidad de tanque

y las tuberias

Generacién de

Alteracion de la calidad
del aire por el polvo

material
particulado generado durante la
AIRE excavacion
., Alteracion de los niveles
Generacion de .
. base de ruido durante
ruido .,
la excavacion
Generacién de ., .
residuos Alteracion de la calidad
SUELO " del suelo por
sdélidos no .. .
. generacidn de residuos
peligrosos

SOCIOECONOMICO

Generacién de
empleo

Mejora econdmica

Desmontaje de tanque

sin producto y tuberias

AIRE

Generacién de
material
particulado

Alteracidn de la calidad
del aire por el polvo
generado en la
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de descarga, despacho

y venteos

actividad de
desmontaje

Generacién de

Alteracion de los niveles
base de ruido generado

SUELO

ruido en la actividad de
desmontaje
Alteracién de la calidad
Derrame de del suelo producto del
combustibles y derrame de
lubricantes combustibles o
lubricantes

Generacién de

Alteracion de la calidad
del suelo por

residuos . . .
. inadecuada disposicién
sélidos no .
. de residuos no
peligrosos .
peligrosos
Generacion de | Alteracién de la calidad
residuos del suelo por
sélidos inadecuada disposiciéon
peligrosos de residuos peligrosos

SOCIOECONOMICO

Generacién de
empleo

Mejora econdmica

Desgasificacion y
limpieza de tanque

tuberias

Generacién de
material
particulado

Alteracion de la calidad
del aire por el polvo
generadoen la
actividad de limpieza

Generacion de

Alteracion de los niveles
base de ruido por la

AIRE ruido actividad de limpieza y
desgasificacion
Alteracion de la calidad
. del aire por emisiones
Emision de
de gases durante la
gases e,
desgasificacion y lavado
de las tuberias
Alteracion de la calidad
Derrame de del suelo producto del
combustibles y derrame de
lubricantes combustibles o
lubricantes
. Alteracion de la calidad
Generacion de del suelo por
SUELO residuos . ] P L
" inadecuada disposiciéon
solidos no .
. de residuos no
peligrosos .
peligrosos
Generacién de | Alteracién de la calidad
residuos del suelo por
solidos inadecuada disposicion
peligrosos de residuos peligrosos

SOCIOECONOMICO

Generacion de
empleo

Mejora econdmica
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Retiro de tanque,

tuberias y accesorios

Generacién de

Alteracion de la calidad
del aire por el polvo

material generadoen la
particulado actividad de retiro de
AIRE tuberias
Alteracién de los niveles
Generacién de base de ruido por
ruido operacion de
herramientas
Alteracion de la calidad
Derrame de del suelo producto del
combustibles y derrame de
lubricantes combustibles o
lubricantes
. Alteracion de la calidad
Generacién de del suelo por
SUELO residuos . por -
. inadecuada disposicién
solidos no .
. de residuos no
peligrosos .
peligrosos
Generacion de | Alteracién de la calidad
residuos del suelo por
sélidos inadecuada disposicion
peligrosos de residuos peligrosos

SOCIOECONOMICO

Generacién de
empleo

Mejora econdmica

IV.4 Matriz de Categorizacidon de Impactos

Se elaboraron matrices, en donde se colocan en una columna cada una de las actividades a

realizar para ejecutar el Plan de Abandono Parcial de tanques, tuberias de combustibles

liguidos y en las demas columnas se colocan el componente, el aspecto general y el impacto

a categorizar, utilizando los valores descritos en las Tablas N° 1y N° 2.
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1V.4.1 Descripcion de los posibles impactos ambientales a generarse

Tal como se ha podido apreciar en las tablas y matrices anteriores existen posibles impactos
ambientales que se detallan a continuacién.

Alteracidn de la Calidad de Aire:

Esto puede ocurrir cuando existe una fuente o una labor que implica la generacion de
material particulado como por ejemplo el corte de pavimento o la excavacién del suelo
debajo del mismo hasta el nivel de las tuberias, en menor intensidad se genera material
particulado durante el cercado de la zona de trabajo, traslado de materiales e insumos,
desmontaje de todas las tuberias de combustibles liquidos, desgasificacion y limpieza de las
tuberias y también en la ultima etapa correspondiente al retiro de tuberias y accesorios.
También se produce una alteraciéon de la calidad del aire cuando se genera una emisién de
gases, en el presente Plan de Abandono se ha considerado en la actividad de desgasificacion
y limpieza de tuberias, ya que, si bien existiria una cantidad minima de gases, éstos se
evacuaran a la atmésfera, aunque su importancia es irrelevante. No se han considerado los
gases de combustion de maquinarias ya que los equipos a utilizarse seran eléctricos en todas
las actividades del Plan de Abandono. En tal caso los gases de combustién lo generaran las
unidades vehiculares que circulan en las avenidas colindantes en el establecimiento, sobre
todo por el trafico vehicular que se produce en la Av. Angamos en las denominadas horas
punta.

Alteracidn del nivel acustico:

Los trabajos siempre producen ruido que altera el nivel acuUstico existente en un
determinado lugar. La magnitud del ruido generado es lo que también determina el grado
de alteracién en dicha zona. En este caso el mayor ruido durante el Plan de Abandono se
generard durante el corte del pavimento o la excavacion del suelo debajo del mismo hasta
el nivel de las tuberias de la zona donde se ubican el tanque de combustibles liquidos, pero
el alto trafico vehicular en la zona es la que genera mayor impacto, ya que el establecimiento
se ubica en la Av. Angamos, que es una via de gran congestion vehicular sobre todo en las
denominadas hora punta.

Alteracidn de la calidad del suelo:

La incorrecta disposicion de los residuos que se generen durante las actividades
programadas puede ocasionar la alteracion de la calidad del suelo. Se debe recordar que se
generaran residuos sdlidos peligrosos y no peligrosos, para ello se debe disponer de los
recipientes necesarios de acuerdo a la normatividad vigente para segregar dichos residuos
en el transcurso de las actividades. Otro aspecto a considerar es el eventual derrame de
combustibles y aceites, los cuales se podrian generar durante el desmontaje, limpieza y
retiro de las tuberias de combustibles liquidos ya que pueden quedar remanentes de los
mismos, esto implica que se debe prever las medidas y elementos necesarios tanto para su
prevencion como para su remediacion.

Mejora econdémica:

Debido a los trabajos a ejecutarse se contratard una empresa especialista en trabajos
electromecdnicos, esto a su vez significa ingresos econémicos a sus trabajadores, pero
debido a que el trabajo es temporal su impacto es irrelevante. Por ello el personal debe
poseer la experiencia necesaria y contar con los elementos de proteccion personal (EPP’s)
en buen estado y contar con los seguros de ley.
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IV.5 Medidas de Manejo Ambiental

De acuerdo a las matrices de impactos ambientales se detallan las medidas de manejo
ambiental respectivo de acuerdo a cada actividad indicada en las tablas anteriores. Se debe
indicar que el responsable de la implementacién de dichas medidas es el Titular del

establecimiento.

. Compon. | Aspecto Impactos Descripcion de las medidas preventivas ylo
Actividad : : : .
Ambiental | Ambiental Ambientales correctivas
o Se roceara previamente con agua la zona donde se
depositaran los insumos y materiales. La frecuencia
. sera de una (01) vez, antes de depositar todos los
Generacion Alteracion de la ) '
de material calidad del aire por el materiales e insumos.
particulado polvo generadoenel | e Los trabajadores utilizaran los EPP’s adecuados para
proceso de traslado dicho trabajo
AIRE o Los trabajos se efectuaran en horario diurno para
evitar molestias a los vecinos de la zona
e Se utilizara equipos en buen estado y que serdn
Alteracion de los revisadosl por el supervisor o jefe dg opra asignado..
Generacién niveles base de ruido | ® Los trabajos se efectuaran en horario diurno para evitar
Traslado de de ruido durante el proceso de molestias a los vecinos de la zona.
materiales e traslado o Los trabajadores utilizaran los EPP’s adecuados para
insumos dicho trabajo.
e Se implementara un area de almacenamiento
temporal con cilindros con sus respectivas tapas o
recipientes herméticos donde se depositaran los
residuos no peligrosos generados, estos seran
Generacion Alteracion de la debidamente rotulados. La zona de almacenamiento
SUELO deresiduos | calidad del suelo por temporal se ubicara dentro del establecimiento cerca
sélidos no generacion de .
peligrosos residuos de la zona de trabajo.
o Los residuos sélidos no peligrosos seran
transportados por la Municipalidad Distrital de
Surquillo previa coordinacién con el Titular, para su
disposicion final de acuerdo a su gestién competente.
Corte del o Se roceara previamente con agua la zona de trabajo
pavimento en donde se efectuaran los corltes co’n las moladoras y
rotopercutores. La frecuencia seré de una (01) vezen
la zona de la mafiana antes de iniciar la jornada laboral. Esto se
tanque sin mantendra durante todo el tiempo que dure esta
producto y Alteracién de la actividad. En caso las condiciones lo ameriten, se
wberias d AIRE Generacién | calidad del aire por el roceara con mas agua la zona del trabajo para
uberias ae de material polvo generado en la L B . .
) - disminuir la generacién de material particulado durante
despacho particulado actividad de corte de )
’ pavimento el corte del pavimento.
recepciony o Los trabajadores utilizaran los EPP’s adecuados para
venteo de dicho trabajo.
combustibles o Seinstalaran letreros de sefializacion como “Uso
L obligatorio de EPP’s”, “Prohibido el ingreso a personal
liquidos.

no autorizado”, “Peligro: Zona de trabajo”, entre otros.
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Generacién
de ruido

Alteracion de los
niveles base de ruido
por operacién de
equipos utilizados

o Se utilizara equipos en buen estado y que seran
revisados por el supervisor o jefe de obra asignado.

o Elpavimento al estar previamente humedecido ofrece
menos resistencia al corte y por ende también
disminuye la generacion de ruido.

o Los trabajadores utilizaran los EPP’s adecuados para
dicho trabajo.

o Seinstalaran letreros de sefializacion como “Uso
obligatorio de EPP’s”, “Prohibido el ingreso a personal
no autorizado”, “Peligro: Zona de trabajo”, entre otros.

SUELO

Generacién
de residuos
sélidos no
peligrosos

Alteracion de la
calidad del suelo por
inadecuada
disposicion del
desmonte producto
de los cortes de
pavimento

o Se implementara un area de almacenamiento
temporal para el desmonte generado. Dicho desmonte
sera colocado en sacos o costales resistentes para
una mayor facilidad en su posterior evacuacién. La
zona de almacenamiento temporal se ubicara al
costado del establecimiento en un terreno que es
parte del proyecto. Los costales o sacos con
desmonte seran colocados sobre el pavimento y luego
seran cubiertos con un plastico resistente, esto con la
finalidad de evitar la dispersion de estos residuos.

o Eldesmonte generado sera transportado a través de
camiones volquetes, previamente contratados por el
Titular, hacia una escombrera que designe la
Municipalidad Distrital de Surquillo. El plazo maximo
de almacenamiento temporal sera de acuerdo a lo
determinado por la entidad municipal en concordancia
con lo estipulado en el Articulo 18° del D.S. N° 019-
2016-VIVIENDA que modifica el D.S. N° 003-2013-
VIVIENDA.

o Se instalaran letreros y sefializaciones como
“Prohibido el ingreso a personas no autorizadas”, “Uso
obligatorio de EPP’s” entre otros.

Excavacion
hasta la
profundidad de
tanque sin
producto y
tuberias de
recepcion,
despacho y
venteo de
combustibles

liquidos.

AIRE

Generacién
de material
particulado

Alteracion de la
calidad del aire por el
polvo generado
durante la excavacion

o Se roceara previamente con agua la zona de trabajo
donde se efectuaran las excavaciones. La frecuencia
sera de una (01) vez por dia en la mafiana antes de
iniciar la jornada laboral. Esto se mantendra durante
todo el tiempo que dure esta actividad.

o Los trabajadores utilizaran los EPP’s adecuados para
dicho trabajo.

o Se instalaran letreros de sefializacion como “Uso
obligatorio de EPP’s”, “Prohibido el ingreso a personal

no autorizado”, “Peligro: Zona de trabajo”, entre otros

Generacién
de ruido

Alteracion de los
niveles base de ruido
durante la excavacién

o Se utilizara equipos en buen estado y que seran
revisados por el supervisor o jefe de obra asignado.

o Elmaterial a excavar al estar previamente
humedecido ofrece menos resistencia y por ende
también disminuye la generacion de ruido.

o Los trabajadores utilizaran los EPP’s adecuados para
dicho trabajo.

o Seinstalaran letreros de sefializacion como “Uso
obligatorio de EPP’s”, “Prohibido el ingreso a personal
no autorizado”, “Peligro: Zona de trabajo”, entre otros.
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SUELO

Generacién
de residuos
sélidos no
peligrosos

Alteracion de la
calidad del suelo por
generacion de
residuos

e Se implementara un area de almacenamiento
temporal para el material extraido. Se tratara, en la
medida que sea posible, utilizar todo el material para
el tapado de las nuevas tuberias a instalarse y que
corresponde a la ejecucion de un nuevo ITS cuya
aprobacion se esta tramitando actualmente. Se debe
indicar que en el presente Plan de Abandono Parcial
no corresponde una actividad de reacondicionamiento
y resane de superficie de pavimento ya que se dejara
el area de trabajo tal cual, es decir con la excavacion
expuesta para que pueda procederse con la ejecucion
de las actividades que estan previstas en el nuevo ITS
que se encuentra actualmente en tramite.

La zona de almacenamiento temporal se ubicara
dentro del establecimiento cerca de la zona de trabajo
a ejecutarse. Todo el material extraido sera colocado
sobre un plastico y luego sera cubierto por otro
plastico resistente, esto con la finalidad de evitar la
dispersion del mismo con el objetivo de ser reutilizado
en la ejecucion del ITS indicado anteriormente.

o Se instalaran letreros y sefializaciones como
“Prohibido el ingreso a personas no autorizadas”, “Uso
obligatorio de EPP's” entre otros.

Desmontaje
de tuberias de
descarga,
despacho,
recuperacion
de vapory
venteos

AIRE

Generacién
de material
particulado

Alteracién de la
calidad del aire por el
polvo generado en la

actividad de
desmontaje

e Se roceara previamente con agua la zona de trabajo
solamente donde se prevea producir material
particulado. La frecuencia sera de una (01) vez por dia
en la mafiana antes de iniciar la jornada laboral. Esto
se mantendra durante todo el tiempo que dure esta
actividad.

o Los trabajadores utilizaran los EPP’s adecuados para
dicho trabajo.

o Seinstalaran letreros de sefializacion como “Uso
obligatorio de EPP’s”, “Prohibido el ingreso a personal
no autorizado”, “Peligro: Zona de trabajo”, entre otros.

Generacién
de ruido

Alteracion de los
niveles base de ruido
generadoen la
actividad de
desmontaje

o Se utilizara equipos en buen estado y que seran
revisados por el supervisor o jefe de obra asignado.

o Los trabajadores utilizaran los EPP’s adecuados para
dicho trabajo.

o Se instalaran letreros de sefializacion como “Uso
obligatorio de EPP’s”, “Prohibido el ingreso a personal
no autorizado”, “Peligro: Zona de trabajo”, entre otros.

SUELO

Derrame de
combustibles
y lubricantes

Alteracion de la
calidad del suelo
producto del derrame
de combustibles o
lubricantes

Se contara con arena limpia para evitar la propagacion
del combustible derramado. Estos materiales seran
clasificados como residuos peligrosos después de su
uso.

e Se capacitara al personal para que sepan las acciones
a tomar en caso de producirse un derrame de
combustibles.

o Se aplicara el Plan de Contingencias en caso de
ocurrir un derrame considerable de combustibles
liquidos.

o Se utilizaran bandejas metalicas o hechos de

geomembrana en las zonas donde puedan existir

derrames de combustibles para que no se vierta
directamente sobre la zona de trabajo.
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Generacién
de residuos
sélidos no
peligrosos

Alteracion de la
calidad del suelo por
inadecuada
disposicion de
residuos no peligrosos

Se implementara un area de almacenamiento
temporal con cilindros con sus respectivas tapas o
recipientes herméticos donde se depositaran los
residuos no peligrosos generados. La zona de
almacenamiento temporal se ubicara dentro del
establecimiento y cerca de la zona de trabajo.

Los residuos sélidos no peligrosos seran
transportados por la Municipalidad Distrital de
Surquillo, previa coordinacion con el Titular, para su
disposicion final de acuerdo a su gestion competente.
Se instalaran letreros de sefializacién como “Uso
obligatorio de EPP’s”, “Prohibido el ingreso a personal
no autorizado”, “Peligro: Zona de trabajo”, entre otros.

Generacién
de residuos
sélidos
peligrosos

Alteracién de la
calidad del suelo por
inadecuada
disposicion de
residuos peligrosos

Se implementara un area de almacenamiento
temporal con cilindros con sus respectivas tapas o
recipientes herméticos donde se depositaran los
residuos peligrosos generados, estos seran
debidamente rotulados. Estos seran previamente
segregados de los residuos solidos no peligrosos. La
zona de almacenamiento temporal se ubicara dentro
del establecimiento y cerca de la zona de trabajo a
ejecutarse.

Los residuos sélidos peligrosos seran transportados
por una Empresa Operadora de Residuos Sélidos
(EO-RS), previa coordinacion con el Titular, hacia un
relleno de seguridad autorizado para su disposicion
final.

Se instalaran letreros y sefializaciones como,
“Prohibido la Manipulacion de los Residuos’, etc.

Desgasificacio
ny limpieza
de tanque,
tuberias y
accesorios

AIRE

Generacién
de material
particulado

Alteracion de la
calidad del aire por el
polvo generado en la
actividad de limpieza

Se roceara previamente con agua la zona de trabajo
solamente donde se prevea producir material
particulado. La frecuencia sera de una (01) vez por dia
en la mafiana antes de iniciar la jornada laboral. Esto
se mantendra durante todo el tiempo que dure esta
actividad.

Los trabajadores utilizaran los EPP’s adecuados para
dicho trabajo.

Se instalaran letreros de sefializacion como “Uso
obligatorio de EPP’s”, “Prohibido el ingreso a personal
no autorizado”, “Peligro: Zona de trabajo”, entre otros.

Generacién
de ruido

Alteracion de los
niveles base de ruido
por la actividad de
limpiezay
desgasificacion

Se utilizara equipos en buen estado y que seran
revisados por el supervisor o jefe de obra asignado.
Los trabajadores utilizaran los EPP’s adecuados para
dicho trabajo.

Se instalaran letreros de sefializacion como “Uso
obligatorio de EPP’s”, “Prohibido el ingreso a personal

no autorizado”, “Peligro: Zona de trabajo”, entre otros.

Emision de
gases

Alteracién de la
calidad del aire por
emisiones de gases

durante la

desgasificacion y

lavado de las tuberias

Se efectuara el uso del explosimetro antes de iniciar
los trabajos, los cuales se iniciaran Unicamente
cuando el indicador de gases explosivos sea cero (0),
con ello se garantiza efectuar las labores en un
ambiente seguro para los trabajadores.

Para el trabajo de desgasificacion las tuberias estaran
desconectadas para que el poco gas remanente se
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evacUe y se asimile a la atmésfera. El tiempo minimo
sera de 2 horas.

SUELO

Derrame de
combustibles
y lubricantes

Alteracion de la
calidad del suelo
producto del derrame
de combustibles o
lubricantes

Se contara con arena limpia para evitar la propagacion
del combustible derramado. Estos materiales seran
clasificados como residuos peligrosos después de su
uso.

Se capacitara al personal para que sepan las acciones
a tomar en caso de producirse un derrame de
combustibles.

Se aplicara el Plan de Contingencias en caso de
ocurrir un derrame considerable de combustibles
liquidos.

Se utilizaran bandejas metélicas o hechos de
geomembrana en las zonas donde puedan existir
derrames de combustibles para que no se vierta
directamente sobre la zona de trabajo.

Generacién
de residuos
sélidos no
peligrosos

Alteracion de la
calidad del suelo por
inadecuada
disposicion de
residuos no peligrosos

Se implementara un area de almacenamiento
temporal con cilindros con sus respectivas tapas o
recipientes herméticos donde se depositaran los
residuos no peligrosos generados, estos seran
debidamente rotulados. La zona de almacenamiento
temporal se ubicara dentro del establecimiento y cerca
de la zona de trabajo a ejecutarse.

Los residuos sélidos no peligrosos seran
transportados por la Municipalidad Distrital de
Surquillo, previa coordinacién con el Titular, para su
disposicion final de acuerdo a su gestion competente.
Se instalaran letreros y sefializaciones como
“Prohibido la Manipulacién de los Residuos”, entre
otros.

Generacion
de residuos
sélidos
peligrosos

Alteracion de la
calidad del suelo por
inadecuada
disposicion de
residuos peligrosos

Se implementara un area de almacenamiento
temporal con cilindros con sus respectivas tapas o
recipientes herméticos donde se depositaran los
residuos peligrosos generados, estos estaran
debidamente rotulados. Estos seran previamente
segregados de los residuos sélidos no peligrosos. La
zona de almacenamiento temporal se ubicara dentro
del establecimiento y cerca de la zona de trabajo a
ejecutarse.

Los residuos sélidos peligrosos seran transportados
por una Empresa Operadora de Residuos Sélidos
(EO-RS), previa coordinacion con el Titular, hacia un
relleno de seguridad autorizado para su disposicion
final.

Se instalaran letreros y sefializaciones como
“Prohibido la Manipulacién de los Residuos”, entre
otros.

Retiro de
tanque,
tuberias y
accesorios

AIRE

Generacién
de material
particulado

Alteracion de la
calidad del aire por el
polvo generado en la
actividad de retiro de

tuberias

Se roceara previamente con agua la zona de trabajo
solamente donde se prevea producir material
particulado. La frecuencia sera de una (01) vez por dia
en la mafiana antes de iniciar la jornada laboral. Esto
se mantendra durante todo el tiempo que dure esta
actividad.

Los trabajadores utilizaran los EPP’s adecuados para
dicho trabajo.
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e Se instalaran letreros de sefializacion como “Uso

obligatorio de EPP’s”, “Prohibido el ingreso a personal
no autorizado”, “Peligro: Zona de trabajo”, entre otros.

Alteracion de los

Se utilizara equipos en buen estado y que seran
revisados por el supervisor o jefe de obra asignado.
Los trabajadores utilizaran los EPP’s adecuados para

SUELO

Generz{cién niveles base de ruido dicho trabajo.
de ruido por operacion de ) ; o
herramientas Se instalaran letreros de sefializacién como “Uso
obligatorio de EPP’s”, “Prohibido el ingreso a personal
no autorizado”, “Peligro: Zona de trabajo”, entre otros.
Se contara con arena limpia para evitar la propagacion
del combustible derramado. Estos materiales seran
clasificados como residuos peligrosos después de su
uso.
Se capacitara al personal para que sepan las acciones
Alteracién de la a tomar en caso de producirse un derrame de
Derrame de calidad del suelo

combustibles
y lubricantes

producto del derrame
de combustibles o
lubricantes

combustibles.

Se aplicara el Plan de Contingencias en caso de
ocurrir un derrame considerable de combustibles
liquidos.

Se utilizaran bandejas metélicas o hechos de
geomembrana en las zonas donde puedan existir
derrames de combustibles para que no se vierta
directamente sobre la zona de trabajo.

Alteracion de la

Se implementara un area de almacenamiento
temporal con cilindros con sus respectivas tapas o
recipientes herméticos donde se depositaran los
residuos no peligrosos generados, estos seran
debidamente rotulados. La zona de almacenamiento
temporal se ubicara dentro del establecimiento y cerca

Generacion lidad del suel ) )
de residuos calidad del suelo por de la zona de trabajo a ejecutarse.
sslidos no inadecuada L id Slid i ,
; disposicion de os residuos solidos no peligrosos seran
PENIBrosos |\ asiduos no peligrosos transportados por la Municipalidad Distrital de
Surquillo, previa coordinacién con el Titular, para su
disposicion final de acuerdo a su gestion competente.
Se instalaran letreros y sefializaciones como
“Prohibido la Manipulacién de los Residuos”, entre
otros.
Se implementara un area de almacenamiento
temporal con cilindros con sus respectivas tapas o
recipientes herméticos donde se depositaran los
residuos peligrosos generados, estos seran
debidamente rotulados. Estos seran previamente
segregados de los residuos sélidos no peligrosos. La
Generacion Alteracion de la zona de almacenamiento temporal se ubicara dentro
de residuos | c@lidad del suelo por del establecimiento y cerca de la zona de trabajo a
. inadecuada .
solidos R ejecutarse.
. disposicion de
peligrosos

residuos peligrosos

Los residuos sélidos peligrosos seran transportados
por una Empresa Operadora de Residuos Sélidos
(EO-RS), previa coordinacion con el Titular, hacia un
relleno de seguridad autorizado para su disposicion
final.

Se instalaran letreros y sefializaciones como *
“Prohibido la Manipulacién de los Residuos”, etc.
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V.1

V. PLAN DE ABANDONO

Criterios

El presente Plan de Abandono Parcial se realizara en cumplimiento con el Art. 982 del D.S.
N2 039-2014-EM que aprueba el Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos, Art. 52 del D.S. N2 045-2001-EM Reglamento para la Comercializacién de
Combustibles Liquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y el TUPA del
Ministerio de Energia y Minas.

El Plan de Abandono parcial del consumidor directo, para el presente caso, consiste en el
abandono parcial del tanque sin producto de 1500 galones y las tuberias de despacho
reseccion y venteo de combustibles liquidos.

El Plan de Abandono parcial incluye lo siguiente:

a)

b)

d)

El abandono parcial del tanque sin producto de 1500 galones y las tuberias de despacho
de recepcidn y venteo del mismo.

El tanque sin producto y las tuberias de despacho, recepcién y venteo seran
desgasificadas, limpiadas, retiradas y cortadas para su facil manipulacion. Para luego ser
entregadas o comercializadas a una persona natural o empresa que se dedique o trabaje
legalmente con chatarra metilica.

Se tomardn las medidas de seguridad para la realizacién de los trabajos a realizarse.
Durante la ejecucién del Plan de Abandono Parcial se implementardn senalizaciones
preventivas, reglamentarias, informativas y ambientales, tales como:

“PELIGRO: ZONA DE TRABAJO”, “NO FUMAR”, “USO OBLIGATORIO DE EPP’S”,
“PROHIBIDO EL INGRESO A PERSONAL NO AUTORIZADO”, “NO INICIAR TRABAJOS SIN
LOS PERMISOS RESPECTIVOS”, “PROHIBIDO EFECTUAR TRABAJOS SIN VIGIA”,
“PROHIBIDO EL TRANSITO VEHICULAR”, “PROHIBIDO EL TRANSITO PEATONAL”,
“PROHIBIDO HACER FUEGO ABIERTO A MENOS DE 50 METROS”, etc. Todas estas
sefializaciones contardn con su pictograma respectivo de ser el caso en concordancia
con las sefializaciones utilizadas dentro del establecimiento. Del mismo modo los
residuos sélidos peligrosos y no peligrosos llevardn su debida rotulacién, etc.

Aparte de ello se colocaran conos de seguridad y tranqueras para impedir el transito
peatonal y vehicular. Asimismo, en cada zona de trabajo se colgardn los permisos y
autorizaciones de los supervisores del establecimiento, también se sefalizaran las rutas
de escape en caso de un incidente o movimiento sismico, asi como las zonas de
seguridad.

Se determinara la forma de eliminacién de los residuos que se produjera, dentro del
marco legal vigente.
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V.2

e) Eldestino de las tuberias metalicas sera el chatarreo, es decir se procederd al cortado o
“trozado” de los mismos para que luego se dispongan como chatarra segun la normativa
vigente.

f) Setomaran las medidas necesarias para preservar la salud humanay el medio ambiente.

Planeamiento

A continuacidn, se desarrollara una guia para las diferentes actividades que involucra el Plan
de Abandono Parcial del tanque sin producto y de sus tuberias metalicas enterradas de
combustibles liquidos, con la finalidad de dar cumplimiento a la Legislacién Ambiental
vigente.

Se debe indicar que la ejecucién de las actividades programadas del presente Plan de
Abandono Parcial, es decir el inicio de obras, se efectuard después de sesenta (60) dias
habiles de conseguir el (los) permiso(s) correspondiente(s) de la Municipalidad Distrital de
Surquillo.

1. Actividades de coordinaciones logisticas: En este rubro engloba las coordinaciones

y adquisiciones logisticas previas a la ejecucion del Plan de Abandono Parcial.

1.1 Contratacion de empresa especializada: Dicha empresa ejecutara el plan

aprobado, por lo que el personal a trabajar debera poseer la experiencia necesaria,

EPP’s adecuados y utilizar maquinarias y herramientas en buen estado. Asimismo,

deben poseer SCTR y demas seguros de ley.

1.2 Adquisicion de insumos y materiales: Los cuales se utilizardn en la ejecucion del

Plan de Abandono Parcial de proveedores reconocidos.

1.3 Alquiler de volquete: Este se utilizara para el traslado del desmonte generado en

la ejecucion del Plan de Abandono Parcial.

1.4 Contratacion de Empresa Operadora de Residuos Sdlidos (EO-RS): Se fijara con

dicha empresa la fecha de recojo de los residuos peligrosos generados durante la

ejecucion del Plan de Abandono, asi como los procedimientos a seguir. También se

contratard a la misma empresa o a otra EO-RS que cuente con camiones volquete

para el traslado de desmonte que se va a generar para su disposicion final.

1.5 Contrato de empresa para venta de chatarra: Dicha empresa adquirird por medio

de compra las tuberias y accesorios metalicos provenientes del Plan de Abandono

Parcial, las cuales serdn pesadas para conocer el peso del material adquirido.

1.6 Suspension del servicio de venta de combustibles liquidos: Se suspendera laventa

de combustibles liquidos en el establecimiento antes del inicio de los trabajos.

1.7 Desenergizacion de las mdquinas de despacho: Se procede a la desconexion

eléctrica de los dispensadores para que puedan ser manipulados sin peligro.

1.8 Inventario de maquinarias y accesorios: Para un mejor control de inventarios se

procedera al reconocimiento de las instalaciones visibles de combustibles liquidos.
2. Cercado de la zona de trabajo: Se procedera con el cercado y la seiializacidn

mediante cintas el perimetro de la zona donde se efectuaran los trabajos, asi como
la implementacién de letreros informativos y prohibitivos necesarios.
3. Traslado de materiales e insumos: Se procede a la movilizacion de todos los

elementos que se utilizardn durante la ejecucion del Plan de Abandono dentro del
establecimiento y dentro de la zona de trabajo.
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4.

Corte del pavimento en la zona de tanque y tuberias: Se procedera al corte del

pavimento en las zonas donde se ubican las actuales tuberias metalicas de
combustibles liquidos y tanque sin producto, asi como en la zona de conexiones a
los tanques y maquinas de despacho. El pavimento posee un espesor de 20
centimetros en toda el drea de trabajo.

Excavacidén hasta la profundidad de tanque y tuberias: Una vez retirado el pavimento

de la zona de trabajo se procedera a la excavacién del suelo hasta la profundidad
donde se encuentran instaladas las tuberias de combustibles liquidos y el tanque sin
producto.

Desmontaje de tanque, tuberias de descarga, despacho, recuperacién de vapor y

venteos: Luego que esté descubierto toda la red de tuberias de combustibles
liguidos y tanque sin producto, se procedera a la desconexién de todas las tuberias
de descarga, despacho, recuperacidon de vapor y venteos de las bombas de los
demas tanques y de las maquinas de despacho.

Desgasificacion y limpieza de tanque y tuberias: Se procede a la desgasificacion

utilizando una bomba centrifuga especial para dicho fin, se verificara la existencia
de gases inflamables utilizando de manera continua un explosimetro al inicio y al
final de este trabajo. Este procedimiento se efectia hasta que el explosimetro
indique un nivel de “0” presencia de gases o elementos inflamables. Luego para el
lavado y limpieza de tanque y tuberias se utilizard agua con detergente industrial
para remover la borra y/o demads elementos que se encuentren presentes en dichas
tuberias. El producto de dicho lavado, debido a su naturaleza, sera depositado en
cilindros rojos debidamente rotulados con su leyenda “RESIDUO LIQUIDO
PELIGROSO”, dichos cilindros seran trasladados por la Empresa Operadora
contratada indicada en el item 1.

Retiro de tuberias y accesorios: Luego de la limpieza descrita, se efectua el retiro de

todas las tuberias y sus accesorios (codos, uniones y demds) de una manera
secuencial y ordenada, se incluye también el retiro de las tuberias aéreas de venteo.
Dichas tuberias y accesorios, asi como los residuos del lavado de tanque y tuberias
se ubicaran en la zona de almacenamiento temporal cercano a la zona de trabajo y
tendra su letrero de sefializacién respectivo.

Se debe indicar que no corresponde en el Plan de Abandono Parcial una actividad
de reacondicionamiento y resane de superficie de pavimento ya que se dejara el
area de trabajo tal cual, es decir con la excavacidon expuesta para que pueda
procederse con la ejecucion del ITF de Modificacion del Establecimiento que se esta
tramitando en Osinergmin.
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V.3

V.4

Acciones preliminares a ejecutarse

5.3.1 Comunicacion de Ejecucion de Plan de Abandono Parcial

Comunicar a la Direccién General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (DGAAH) del
Ministerio de Energia y Minas (MINEM), asi como al Organismo de Evaluacion y Fiscalizacién
Ambiental (OEFA) la decision de efectuar el Abandono Parcial.

5.3.2 Disposicién de Tuberias metdlicas enterradas e Instalaciones

Se contempla el retiro y la disposicidn del tanque sin producto con sus tuberias y accesorios
para su destruccion (cortarlo para su posterior fundicion y/o venta como chatarra).

Procedimientos de ejecucidon en el Plan de Abandono

Los procedimientos a seguir deberdn estar acorde con el Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE), Normas ambientales y de Seguridad proporcionando mejores
condiciones de trabajo para todo el personal del establecimiento.

5.4.1. Accesos

Se restringira los accesos al area de trabajo donde se ubican el tanque y las tuberias
metalicas de combustibles liquidos durante el tiempo que dure los trabajos, se establecera
un cerco perimétrico para cercar el area de trabajo con letreros de indicacidn de trabajo y
de acceso y salida del camidn que transportara material y equipos y efectuara el retiro de
los mismos.

Para conseguir éste objetivo se debe tener en cuenta lo siguiente:

J Cercar el area de trabajo.

J Colocar carteles de prevencién.

o Ubicar en el area del trabajo un extintor portatil.

o El Ingeniero responsable de los trabajos debera permanecer en la obra todo el

tiempo que demoren los trabajos a ejecutar.

5.4.2. Procedimiento de desgasificacion y limpieza del tanque y de sus tuberias metdlicas

enterradas

J Debe utilizarse equipo de oxicorte. Cilindro de gas, oxigeno y soplete de corte.

J Debe monitorearse continuamente el nivel de explosividad dentro del tanque y en
la zona de trabajo.

. Después de abierta las conexiones de las tuberias debe dejarse ventilar y lavar los

residuos para su tratamiento posterior.
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Para extraer el combustible remanente, se usara una electrobomba portatil a
prueba de explosidn, introduciendo la manguera de succidon de la bomba por la
boca a través de una conexién acondicionada.

Antes de iniciar la limpieza del tanque y de sus tuberias ya vacias, se efectuara las
desconexiones que se indican:

Desconexidn de la tuberia de impulsion de la bomba.
Desconexidn de los tanques de las tuberias de: descarga y venteo.
Taponamiento de las tuberias desconectadas.

Para efectuar la limpieza y desgasificacién total de las tuberias metalicas
enterradas, se tomard en cuenta el siguiente procedimiento:

Extraccion del combustible, hasta el nivel de operatividad de la bomba.

Se vaciard las tuberias con agua mezclada con detergente industrial a un 4% de
capacidad del total de las tuberias, con el fin de limpiarlos adecuadamente.

Se extraerd el agua mediante una electrobomba portatil a prueba de explosion.
La borra resultante se depositara en un recipiente cilindrico hermético la cual sera
debidamente rotulada como “RESIDUO LIQUIDO PELIGROSO” y sera entregada a
una Empresa Operadora de Residuos Sdélidos (OPS) para su recojo y disposicion
segln lo indicado en el D. L. N° 1278 “Decreto Legislativo que Aprueba la Ley de
Gestidn Integral de Residuos Sélidos”, la cual sera contratada previamente por la
empresa operadora del establecimiento.

Se retirara el agua del lavado, se verificara con un explosimetro debidamente
calibrado, que dentro de las tuberias ni en el area circundante haya gases
inflamables.

Luego de desgasificar totalmente el tanque y las tuberias se procederd a
desanclarlos y retirarlos de la excavacién efectuada.

5.4.3. Procedimiento para el abandono del tanque y de las tuberias metdlicas enterradas

El tanque y las tuberias serdn comercializados como chatarra, para su comercializacion, se
tomaran las siguientes previsiones.

Antes de que los restos trozados del tanque y de las tuberias y accesorios sean
embarcados en el camién que lo transportard, debe verificarse mediante un
explosimetro que no contenga gases inflamables.

La verificacion se efectuard en presencia del comprador o su representante.

La verificaciéon de la no existencia de gases inflamables debera constar en el
Contrato de venta de las tuberias y accesorios.

5.4.4. Abandono de Material Removido

El material que se haya removido y que no sea nuevamente utilizado, estard formado
principalmente por trozos de concreto producto de la demolicién parcial de la losa de
concreto en la zona del patio de maniobras donde se ubican las tuberias y los tanques de
almacenamiento de hidrocarburos.
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Respecto a los trozos de concreto se solicitara a la Municipalidad de Surquillo el permiso
correspondiente para su traslado hacia una escombrera que designe la Municipalidad
Distrital de Surquillo.

5.4.5. Procedimientos de Verificacion y Control de la Calidad del Suelo y
Reacondicionamiento de posibles areas afectadas

Se efectuara una evaluacién de la zona de trabajo donde se ubican las tuberias metalicas a
abandonar mediante el siguiente procedimiento:

(i)

(ii)

(iii)

Un levantamiento técnico al componente suelo durante la ejecucidon de las
actividades de abandono, tal como lo indica el item a) del Articulo 6° del Decreto
Supremo N° 012-2017-MINAM.

De advertirse indicios o evidencias de afectacion del suelo, se procedera a retirar
el suelo afectado a través de una Empresa Operadora de Residuos Solidos (EO-RS)
hasta un relleno de seguridad en cumplimiento del Decreto Supremo N°012-2017-
MINAM. Dicha empresa emitird una guia donde se indique el tipo de material y la
cantidad recogida y dispuesta por dicha empresa.

Con el fin de descartar la presencia de suelo afectado en el darea donde se realizd
el abandono, se extraerd una muestra en el area donde se encontraban las tuberias
o en la zona donde se aprecie la afectacion. Dicha muestra se enviara a un
laboratorio acreditado. Los resultados obtenidos serdn comparados con los
parametros asociados a la actividad de comercializaciéon de hidrocarburos que
realiza, en funcién a los ECA para Suelo que son Fraccién de Hidrocarburos F1, F2
y F3 que fueron aprobados por el Decreto Supremo N° 011-2017- MINAM.

ANEXO
ESTANDARES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA) PARA SUELO

Usos del Suelo™
Parametros Suelo c SueIP o Métodos
en mgfkg PS® Suelo Agricola® | Residenciall omereia de ensayo 7"
Parques' Industriall
‘ Extractivo®
ORGANICOS
Hidrocarburos de Petréleo
Fraccion de hidrocarburos F1 @ (C6-C10) 200 200 500 EPA 8015
HE H (12)
Zg’j‘a"&‘g hidrocarburos 2 1200 1200 5000 EPA 8015
P& i (13)
Zé‘;?g foi hidrocarburos F3 3000 3000 6000 EPA 8015

(iv)

En caso que los resultados obtenidos superen los ECA para Suelo, se procedera con
el retiro y muestro de suelos hasta garantizar el cumplimiento de los referidos
estdndares de calidad ambiental en cumplimiento y de acuerdo a lo estipulado en
el Titulo 1l “Remediacion de Sitios contaminados del Decreto Supremo N° 012-
2017- MINAM.
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5.4.6. Residuos sélidos a generarse en el proyecto y su manejo hasta su disposicion final

Mientras se vaya ejecutando el Plan de Abandono Parcial se separara debidamente los
residuos no peligrosos de los residuos peligrosos. Estos se ubicaran en su respectiva zona
de almacenamiento temporal dessignado y que se ubicardn cercanos a la zona de ejecucion
de trabajos, el cual cumplird con las condiciones de higiene, salud y accesibilidad tal como
indica la LGIRS y el RLGIRS.

Los residuos no peligrosos a su vez seran debidamente separados en aprovechables y no
reaprovechable teniendo en consideracidn lo indicado por la normatividad vigente. Se
minimizaran los residuos a generarse para lograr una mayor eficiencia tal como lo indica
la LGIRS en los Articulos 8 y 9 del Titulo Il. La segregacidn de residuos tomard en
consideracion las definiciones indicadas en el LGIRS (D.L. N° 1278.

Asimismo, sobre la temporalidad en que los residuos peligrosos y no peligrosos que se
generaran durante la ejecucidn de las actividades del Plan de Abandono que permaneceran
en sus correspondientes zonas de almacenamiento temporal hasta el retiro los mismos a
través de una Empresa Operadora de Residuos Sélidos (EO-RS) no se excedera de doce (12)
meses en cumplimiento a lo indicado en el Articulo 55 del Decreto Supremo N° 014-2017-
MINAM (RLGIRS). Durante el recojo de dichos residuos también se emitira una guia donde
se especifique el material que se esta recogiendo.

El transporte y disposicion final de los residuos no peligrosos lo efectuara la Municipalidad
Distrital de Surquillo y los residuos peligrosos lo efectuard una Empresa Operadora de
Servicios de Residuos Sélidos (EO-RS), previo contrato y coordinacion con el titular, para su
recojo y disposicion hacia una escombrera autorizada segun lo indicado en el LGIRS (D.L.
N° 1278) y el RLGIRS (D.S. 014-2017-MINAM). Dicha empresa emitird una guia y demas
documentos que alcanzara al representante del establecimiento para informar sobre su
debido recojo, traslado y disposicion en cumplimiento de sus obligaciones en el marco del
cumplimiento de la LGIRS y el RLGIRS. Asimismo, antes de la comercializacién de los restos
del tanque y de las tuberias metdlicas removidas y sus accesorios como residuos no
reaprovechables se efectuara el pesaje de los mismos para determinar la cantidad de
residuo generado.

5.4.7. Volumen de residuos liquidos

Para el caso de las tuberias, el cdlculo toma en consideracién que la borra existente en toda
la instalacidon es menor o igual al 1% de su capacidad total y se utilizaria en promedio un
4% para su limpieza. La tuberia instalada tiene un didmetro promedio de 2 pulgadas.

Diametro | Longitud | o~ oocigad | 10% 50% Total
Vo [UISETE (Galones) Borra | Limpieza (GlIns)
(pulg.) (metros)
2" 5.61 2.81 0.28 1.41 1.69
4" 1.50 5.35 0.54 2.68 2.22
Total de Residuos Liquidos en Tuberias 4.91
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Diametro Longnyd Capacidad 1% 5% Total
Tanque WIS (Galones) Borra | Limpieza (Glns)
(Metros.) (metros)
2 2 1500 15 75 90
Total de Residuos Liquidos en el tanque 90.00

Por lo tanto, se tiene que el volumen total de residuos liquidos en el tanque y tuberias serd
de 95 galones.

Los residuos liquidos peligrosos que incluyen las borras y los liquidos de limpieza se
generaran durante la limpieza y lavado de las tuberias de combustibles liquidos a
abandonar se depositaran en cilindros metdlicos debidamente rotulado con el letrero
“RESIDUOS LIQUIDOS PELIGROSOS”, para que luego una Empresa Operadora de Residuos
Sélidos (OPS) para su recojo y disposicion segun lo indicado en el D. L. N° 1278 “Decreto
Legislativo que Aprueba la Ley de Gestidn Integral de Residuos Sdélidos”.

Una vez que todos los residuos peligrosos hayan sido dispuestos por la citada empresa,
ésta emitird un certificado de disposicion final de los residuos para la empresa, la cual lo
archivard debidamente para hacer de conocimientos a la OEFA y otras entidades
supervisoras.

5.4.8. Costo Estimado de Plan de Abandono Parcial

En el siguiente listado se presenta un estimado de los principales costos a invertir durante
la ejecucion del Plan de Abandono Parcial.

Demolicidn del pavimento........cceieeveeeeecece e 8,000.00
Lavado, drenado, desgasificado tanque y tuberias.........ccccoeueunee. 10,000.00
Prueba de explosividad.......ccccveveveienecieininisee e 800.00
Disposicion final de desechos sélidos y efluentes contaminados... 2,000.00
Alquiler de maquinaria (Retroexcavadora, grua) .......cccccceeuevervenee. 6,000.00
Personal no calificado (04 trabajadores) .......ccceeeveeveeeceeciicrineeeeenee. 1,500.00
Personal calificado (01 SUPEIVISOr) ....ccceeecevieceeeeerteee e et e 1,200.00
Personal calificado (01 ingeniero residente) .......ccceceveveeceeecvenennns 2,000.00
Relleno de la fosa con material [impio......ccccoveeevivivineccs e 2,500.00
Disposicidn final de las tuberias .......cccvvveieieivece e, 2,500.00
Disposicion final del tanque..... cccccvcieieeececce e 2,500.00
Insumos y materiales (Detergente industrial, escobillas y otros) .... 1,000.00

TOTAL: S/. 40,000.00

5.4.9. Programa de Monitoreo Ambiental

Tal como se indicé anteriormente, actualmente el establecimiento posee Instrumentos de
Gestion Ambiental (IGA’s) aprobados y vigentes.
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Pero en este item y solamente en la etapa de ejecucién del abandono parcial se efectuara
el monitoreo de acuerdo a las siguientes tablas en cumplimiento del D.S. N° 003-2017-

MINAM y D.S. N° 085-2003-PCM

Componen - Coordenadas WGS 84 .
Estacion de L . Frecuencia Norma a
te Monitoreo Ubicacion Parametro monitoreo comparar
Ambiental Este Norte P
*Material Particulado |Unavez,enla | ECA Aire D.S.
Cercana a con diametro menor a etapa de N°  003-2017-
la zona del 2.5 micras (PM2.5) excavacion. MINAM
AIRE A-1 tanque a 280,493.54 | 8'660,196.85
abar‘j o Material Particulado | Unavez,enla | ECA Aire D.S.
con didmetro menor a etapa de N°  003-2017-
10 micras (PM10) excavacion. MINAM
L. Coordenadas WGS 84
Componente | Estacion de L . . Norma a
. . Ubicacion Parametro Frecuencia
Ambiental Monitoreo comparar
Este Norte
Cifﬁ:?j; la Unavez,en | ECA Ruido
RUIDO R-1 tanque a 280,491.65 | 8'660,199.45 LAEqT laetapade | D.S. 085-
abandonar excavacion | 2003-PCM

Como referencia ver el Plano de Monitoreo PM-01 adjunto al presente expediente.

Criterios utilizados:

Para el caso de los puntos de monitoreo de aire se consideré la direccién predominante del
viento en la zona del establecimiento que es de suroeste (SW), es decir barlovento, hacia el
noreste (NE) es decir sotavento.

También se tomd en consideracion la ubicacién de los puntos de monitoreo de aire y ruido
diversos criterios como la facil accesibilidad, libre transito y seguridad de los instrumentos
con los que se efectuaran las mediciones respectivas, asi como del personal que operara
dichos aparatos, ya que, por ejemplo, para el monitoreo de aire se necesita que el
instrumento de medicién permanezca 24 horas en dicho sitio.

Frecuencia de Monitoreo:

Debido a que se trata de un Plan de Abandono Parcial se efectuara el monitoreo durante la
actividad de excavacién hasta la profundidad del tanque a abandonar

Parametros a Monitorear:

AIRE:
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Debido a que se trata de un Plan de Abandono Parcial de tuberias de combustibles liquidos
y ya que se ha identificado que la generacién de material particulado es el que generara
mayor impacto y en funcidn a lo establecido en el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM.
Debido a lo indicado anteriormente indicado los pardmetros a monitorear seran:

e Material Particulado con didmetro menor a 2.5 micras (PM3s)
e Material Particulado con didmetro menor a 10 micras (PM1o)

Anexo

Esténdares de Calidad Ambiental para Aire

Parametros Periodo Valor Criterios de evaluacién Método de andlisis [
[ng/m?]
Benceno (C,H,) Anual 2 Media aritmética anual Cromatografia de gases
Diaxido de Azufre (S0_) 24 horas 250 ME mas de 7 veces al afio Fluorgscen cla ullra.a\..rmleta
E: (Método automatico)
1 hora 200 NE mas de 24 veces al afio imi ini i .
Diéxido de Nitrégeno (NO,) Omrmolurnlmscgr_uma (Méetodo
E A | 4nn S PR ) aufomatico
Material Particulado con diametro 24 horas S0 NE mas de 7 veces al afio Separacion inercialffiltracian
menor a 2.5 micras (PM, ) Anual 25 Media aritmética anual (Gravimetria)
Material Particulado con diametro 24 horas 100 NE mas de 7 veces al afio Separacion inercialffiltracian
menor a 10 micras (PM, ) Anual 50 Media aritmética anual (Gravimetria)
Espectrometria de absorcion
atomica de vapor frio (CVAAS)
o
Espectrometria de fluorescencia
mzr;:ll;llnc Gaseoso Total 24 horas 3 Mo exceder atomica de vapﬂur frio (CVAFS)
Espectrometria de absorcion
atomica Zeeman.
(Métodos automaticos)
1 hora 30000 NE méas de 1 vez al afio ; | I
Mondxido de Carbono (CO) ——— — Infrarrop na d|spersnl.rcl: (NDIR)
8 horas 10000 Media aritmética mowil (Método automatico)
Maxima media diaria Fotometria de absorcion
Qzuno (Q) & horas 100 ME mas de 24 veces al afo ultravioleta (Método automatico)
Mensual 1.5 MNE mas de 4 veces al afio Métado para PM,,
Plomo (Pb) en PM,, Anual 05 Media aritmética de los valores (Espectrofotometria de
L ' mensuales absorcion atomica)
L o Fluorescencia ultravioleta
Sulfuro de Hidrageno (H,5) 24 horas 150 Media aritmética (Método aulomatica)

RUIDO:

En concordancia con lo dispuesto e indicado en el Anexo 1 del D.S. N° 085-2003-PCM emitida
el 24 de octubre de 2003, los parametros a comparar con los resultados obtenidos en el

monitoreo seran los siguientes:

Cuadro de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido

ZONA DE APLICACION DIURNO LAeqT | NOCTURNO LAeqT
Zona de proteccién especial 50 40
Zona residencial 60 50
Zona comercial 70 60
Zona industrial 80 70
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V.5

Cronograma del Plan de Abandono Parcial

En el siguiente cuadro se muestra las principales actividades a ejecutarse, asi como las
fechas y cronograma tentativos de la ejecucién del Plan de Abandono Parcial. En resumen

se calcula que tomara diecisiete (17) dias habiles la ejecucion del mismo.

CRONOGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL PLAN DE ABANDONO PARCIAL EN LA

EESS ANGAMOS

ACTIVIDAD

DIAS

1. Actualizacién e inventario del establecimiento.

1

2. Cercado el establecimiento.

3. Corte del pavimento.

4. Excavacion hasta profundidad de tanque y tuberias.

5. Desmontaje de tanque, tuberias y accesorios.

6.Desgasificacion de tanque y tuberias.

7. Limpieza de tanque, tuberias y accesorios.

8. Retiro de tanque, tuberias y accesorios.

NN ffwlww ]| =

El tanque a retirar es el que figura en la ficha de registro como tanque sin producto de 1500 galones y las tuberias a retirar

son todas las de combustibles liquidos de despacho recepcién y venteo.

Previo al inicio de la ejecucién del presente Plan de Abandono Parcial se comunicara por
escrito al Organismo de Evaluacidn y Fiscalizacion Ambiental (OEFA) y a la Direccion
General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energia y Minas.
Como es ldgico las fechas y la duracidn de las actividades pueden variar a medida que se

ejecute el presente Plan.
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Plan de Contingencia para el Plan de Abandono Parcial

El Plan de Contingencia para el establecimiento incluye las siguientes recomendaciones
orientadas a los casos de accidentes e incendios que puedan producirse durante los
trabajos a desarrollarse para llevar a cabo el Plan de Abandono.

1.

2.

10.

Cercar el area comprometida por los trabajos a ejecutarse.
Mantener, los extintores cerca del area de trabajo.

Hacer que el personal contratado para los trabajos de abandono reciba
adiestramiento previo para poder ejecutar los trabajos.

Habilitar un formato de “Permiso de Trabajo”, el cual deberd llenarse antes de
iniciar cualquier trabajo, se consignara el tiempo del permiso y debera ser firmado
por el encargado de las instalaciones del consumidor directo y el Ingeniero jefe de
obra.

El Ingeniero jefe de obra sera el responsable de la ejecucién del presente plany
debera permanecer durante el tiempo que dure los trabajos.

Debera verificarse que el extintor que se ubique en el drea de trabajo y el
explosimetro se encuentren operativos.

Cuando exista la posibilidad que haya presencia de gas en el area de trabajo,
debera hacerse pruebas con el explosimetro, todas las veces que sean necesarias.

El personal debera estar provisto de todos los implementos de seguridad para el
desempeno de su trabajo.

Debera tenerse actualizado el directorio telefénico para comunicar cualquier
emergencia.

De producirse un incendio o accidente se activara el plan de contingencia del
establecimiento y ademads se tendra la colaboracién del personal del mismo predio,
previo entrenamiento, principalmente en la evacuacion de los heridos.

Aspectos de Seguridad que se tomaran en cuenta para la ejecucion del presente Plan de

Abandono Parcial

Antes de comenzar los trabajos, el profesional responsable del presente Plan de Abandono
Parcial impartira las charlas de seguridad donde se manifiesten las causas y demds
consecuencias en el caso de no seguir meticulosamente los procedimientos indicados por
el responsable, incidiendo en los temas de seguridad y el cuidado del medio ambiente.

1. Todos los equipos utilizados en los diferentes procesos y extraccién del combustible,

limpieza y desgasificacidon, tendra todas las protecciones de seguridad minimas como:
guardas de motores y contactores sellados, instalaciones a tierra, extensiones
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10.

eléctricas en cable encauchado sin ningun tipo de empalme y clavijas exclusivamente
de caucho.

Se contard con un explosimetro debidamente operativo durante el proceso de
desgasificacién del tanque.

El suministro de energia se realizard mediante el tablero general con clavijeros tipo
intemperie debidamente sujetado al piso.

El suministro de agua sera del mismo establecimiento a la ubicacién de la zona de los
trabajos.

Se identificara los puntos de atencién de emergencias mas cercano al lugar de los
trabajos, y las rutas mas éptimas de accidn en caso de emergencia y se detectara de
manera preventiva la documentacién exigida en dichos puntos de atencién de
emergencias, esta documentacion estara siempre disponible en el lugar de trabajo.

Se proporcionard en el lugar de trabajo, extintores de 12 kg, tipo PQS, botiquin
especifico para atencién de quemaduras.

Se establecerd una alarma, con un cddigo de sonido (1 toque largo), el cual sera
advertido a todo el personal.

A todo el personal se le proporcionara la dotacién de implementos de seguridad
minima (EPP): Casco, botas con puntera de acero, guantes (de caucho o carnaza
dependiente de la actividad), anteojos.

El sitio de trabajo siempre debe estar debidamente aislado y acordonado, se
identificara con avisos de prevencion y restriccidon del uso de celulares; no fumar, uso
obligatorio de dotacién; solo el personal de ejecucion de los trabajos tendrd acceso a
dichas zonas; para el personal visitante se creard una especie de corredor a
determinada distancia con el fin de que no interrumpan la labores y no se arriesgue su
integridad.

Los residuos liquidos y sélidos serdn almacenados en cilindros para tal fin, segun lo

indicado en el D. L. N° 1278 “Decreto Legislativo que Aprueba la Ley de Gestion Integral
de Residuos Sélidos”.
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Plan de Contingencias, antes, durante y después del personal que realizard el
abandono frente a probables eventos como incendios, sismos, fugas o derrames

A continuacion, se desarrolla el Plan de Contingencias para el Plan de Abandono Parcial:

1) Organizacidn del Personal:

de combustibles.

. Coordinador General, serd el Administrador del establecimiento. Sus funciones
serdn de dirigir las actividades de contingencia, solicitar el apoyo de instituciones
especializadas en emergencia, orientados a su control.

. Asistente de Coordinacion, sera el Jefe de Playa del turno. Reemplazard al
Coordinador General en su ausencia y su funcion serd de mantener en operacion
los equipos basicos de lucha contra incendios, proveer los requerimientos que se
soliciten y asegurar la evacuacién de personas ajenas al combate de la emergencia.

J Brigadas Contra incendios, pertenecen los despachadores y demas personal
debidamente entrenado. Su funcidén es de operar todos los equipos y sistemas
contra incendios del establecimiento, de manera de asegurar su control y

extincion.

2) Organigrama del Personal de Contingencia.

A 4

ASISTENTE DE
COORDINACION

JEFE DE PLAYA DE TURNO

A
APOYO EXTERNO

v

COORDINADOR GENERAL

ADMINISTRADOR DEL
ESTABLECIMIENTO

JEFE DE BRIGADA

BRIGADA DE RESPUESTA
DE EMERGENCIA
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3) Capacidad de Respuesta:

3.1) Procedimiento para reportar un accidente:

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIAS

N
(\ Superficies Sihato, Teléton:
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k — o t Plasits Gas Ocofon
. L)
Accidontado. Observa b situacion. Llama d nitmero de Selicita ayuda del area,
emergencias: usando un sistama de alarma.
Traslado
" PY Bodeun, igem, Carils,
a]‘ . Frezata, Férulss, Colarn
> I
Tercora intervencion Segunda intervencién por Primara intensncion por ol
en ol Hospital, la Brigada del COC. personal del area en el

lugar del accidente.

3.2) Procedimientos generales para controlar contingencia

¢ Notificacién inmediata de la emergencia producida al Coordinador General de la
Instalacion de hidrocarburos, a las autoridades competentes y Bomberos, segun el
Directorio establecido en el Plan.

* Inspeccion y evaluacion del siniestro y de la capacidad de respuesta.

e OQOperaciones de respuesta ejecutadas por el personal de la instalacion de
hidrocarburos, con los recursos disponibles.

e Evaluacién del plan aplicado y registro de los dafios ocasionados.

e Listado de los recursos utilizados, los recursos no utilizados y los recursos
destruidos.

e Resarcimiento de dafios y perjuicios ocasionados a terceros.

3.3) Procedimiento para entrenamiento de personal

El personal que laborard en el establecimiento y la contratista que realizard los
trabajos de ejecucion del Plan de Abandono Parcial sera entrenado en el uso de
extintores y actividades practicas contra incendio y en la ejecucién del plan de
contingencia, serdn capacitados en los procedimientos indicados a continuacion:
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3.3.1 Capacitacién y entrenamiento
A. Capacitacion

La capacitacion del personal que realizara los trabajos, estd comprendida por charlas
y asistencia a cursos, en donde deberd conocerse la instalacién de Hidrocarburos, sus
riesgos existentes, las soluciones que se pueden adoptar para minimizar o corregir y
también los procedimientos de control y actuaciones en caso de accidentes o
incidentes. La gestidn de capacitacidn, se presenta en la siguiente Tabla.

Tabla 1: Acciones de capacitacion

Actividad Acciones
1 Descripcion de las instalaciones de la Instalacion de Hidrocarburos.
2 Descripcion de las propiedades y Riesgo de combustible liquidos
3 Procedimientos de trabajo y de mantenimiento de las instalaciones.
4 Identificacion de riesgos industriales y laborales
Peligros e incidentes en la instalaciéon de consumidor directo: fugas
> escapes, incendios, explosiones y accidentes, etc.
6 Métodos de control de peligros: incendios, explosiones y accidentes.
7 Manejo de equipos para control de emergencias
8 Equipos de proteccion personal

El personal participante, sera acreditado mediante examenes de autosuficiencia y
estara registrado en libro de control.

B. Entrenamiento

La instalacion de hidrocarburos continuara con las practicas del personal responsable,
con la finalidad de adquirir las habilidades y destrezas para usar equipos y controlar
las emergencias. En la Tabla 2, se presenta las acciones de entrenamiento del
personal.

Tabla 2. Acciones de entrenamiento del personal

Actividad Acciones

Accionamiento del sistema de alarmas

Manejo de extintores

Control de incendios en instalaciones de hidrocarburos

Control de incendios en oficinas 'y servicio anexos

Control de derrames de combustibles liquidos

Control de accidentes

O 0| N[ O ] N|

Uso de implementos de proteccién personal

10 Primeros auxilios y emergencias medicas
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La informacion y formas principales que deben ser considerados, son:

e Breve descripcién de la operacion, mantenimiento y otros que se efectian en la

instalacion de Hidrocarburos.

e Dispositivos de alarmas y acciones para casos de emergencia en todos los sistemas.

* Directorios telefénicos de las Compafiias de Bomberos mas cercanas, Defensa Civil

y autoridades policiales.

e Seiializacién de las rutas de evacuacion y ubicacidn de las zonas de seguridad.

e Organigrama de conformacion especifica de las brigadas incluyendo las brigadas

de otros servicios.

e Brigada de apoyo médico, con la descripcién de puestos y el detalle completo de

los equipos de primeros auxilios.

¢ Procedimiento de notificacién y comunicacién entre el personal de la instalacion,

Osinergmin, Defensa Civil, autoridades policiales y politicas.

e Programas anuales de capacitacién y entrenamiento de campo para todo el

personal segun lo indicado inicialmente.

e Lista de equipos a ser utilizados para hacer frente a las emergencias y desastres.

e Debe contener los resultados de los simulacros de incendios, rescate y evacuacion

del personal.

¢ Directorio del personal de la empresa involucrado en el Plan de Contingencia.

e Directorio de entidades involucradas en el Plan de Contingencia: Consiste en una
relacién de entidades, los cargos, titulares, teléfono, fax y direccion de las

instituciones, Compafiia de Bomberos, Defensa Civil, etc.

e Formato para reportar la secuencia y asi poder evaluar la practica del

entrenamiento.

* Plano de ubicacién de los diferentes equipos dentro del establecimiento a ser

utilizados en caso de emergencias.

Al final de la capacitacidn, el personal que conforma el equipo de contingencias en la
instalacion del consumidor directo estard entrenado para intervenir multiples

acciones para salvaguardar vidas y técnicas de emergencia y respuestas como:

e RCP (Resucitacion Cardiopulmonar Basica)
* Primeros auxilios.
e Respiracién de salvamento.

¢ Maniobras de reanimacion.
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Técnicas de Supervivencia. Etc.
Técnicas para amagues y extincién de fuego.

Procedimientos de respuestas ante emergencias y catastrofes.

Todas estas técnicas de entrenamiento estaran supervisadas por el Cuerpo General
de Bomberos y La Cruz Roja del Peru.

3.4) Lista de equipos a ser utilizados para hacer frente a emergencias

Dos (02) extintores PQS de 12 Kg en la zona de trabajo.
Un (01) cilindro para colocar los trapos empapados de combustibles liquidos.

Dos (02) cilindros con arena para utilizarlos en caso de amago de incendio.

3.5) Acciones de respuesta ante una emergencia

a.

Procedimiento ante explosidn por combustibles liguidos

Todo empleado que no sea afectado directamente, inmediatamente
debera activar las “Paradas de Emergencia” mas préximas y dar
conocimiento de la anormalidad al encargado de las instalaciones del
consumidor directo.

Paralizar toda actividad en la Instalacion de Hidrocarburos (Estard a cargo
del administrador).

Si la explosidn ocurriese mientras se realiza el llenado en los vehiculos, no
retirar la conexién de llenado porque habra fuga de gas y puede ocurrir un
incendio; dejar la manguera en su sitio cerrar la valvula de llenado.

Si la explosién sucede por influencia de la operatividad o modificacién el
area de combustibles liquidos se cerrara el establecimiento.

Sea la explosidn por deflagracidon o detonacion y si el evento no fue de
consecuencias desastrosas, el administrador dard la orden por alta voz (Si
se dispone del mismo), que todo el personal vecino se eche al suelo, e
indicard que abran la boca para evitar la rotura de timpanos ante una
segunda explosién e inmediatamente supervisar y dirigir la evacuacion del
personal y clientes a las zonas de seguridad y lejos del lugar de los hechos;
Luego de la contingencia evaluard los dafios, se realizard un barrido de
inspecciéon de un radio de 100 metros como minimo a partir de la
instalacion de hidrocarburos y se formularad el informe escrito de los
niveles de afectacion.

Coordinard con el Jefe de Seguridad para la custodia de la misma en caso
la decision fuese el cierre temporal y declaracién de drea de emergencia.

Si la explosidon es de consecuencias desastrosas, el ente fiscalizador y las
entidades asociadas realizardn un andlisis de las areas afectadas y las
pérdidas econdmicas consecuencias de la explosion.

Entrardn en actividad las entidades externas de apoyo como hospitales,
bomberos, etc.
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Si como consecuencia de la explosidn se genera un incendio de procedera
de acuerdo a esa situacion.

b. Procedimiento ante incendio consecuencia de una explosién, fuga, derrame o
ignicion de material combustible

d.

Deteccidn y notificacion de la emergencia. Todo empleado y/o contratista
gue detecte una emergencia deberd activar las “Paradas de Emergencia”
mas préximas y dar conocimiento de la anormalidad al Jefe de Seguridad.
Se paralizara toda actividad en la Instalacidn de hidrocarburos.

Si el incendio ocurre mientras se realiza el llenado de los vehiculos, no
retirar la conexién de llenado porque se extendera el fuego; dejar la
manguera en su sitio cerrar la vdlvula de llenado. Activar la parada de
emergencia.

Sino se logra apagar el fuego en los primeros 10 segundos, se pedira apoyo
externo, a partir de este instante solo se intentard mantener aislado la
zona.

El Jefe de Seguridad alejara a los vehiculos cercanos, las brigadas usaran
los extintores y baldes de arena para intentar controlar el fuego mientras
no lleguen los bomberos y a la llegada de los mismos colaborard con ellos
hasta la extincion del fuego.

Procedimiento ante accidentes de personas durante cualquier operacion de

combustibles liquidos

En caso de accidente personal, sea cual sea su origen, se deberdn seguir los
siguientes pasos:

Se analizara el tipo o grado de gravedad y se les suministrara los primeros
auxilios, inmediatamente dar aviso a la emergencia médica mas cercana.
Trasladar a los afectados inmediatamente al Centro de Salud o postas
médicas.

Dar aviso a los familiares del accidentado.

Se dispondrd los equipos necesarios para la aplicacién de primeros
auxilios.

Se deberan dar recomendaciones al personal que labora sobre el empleo
de maquinarias moéviles, levantamiento y traslado de pesos, manipulacion
de materiales. Cualquier incidente debe reportarse, inmediatamente, ya
gue esta informacién sera usada para mejorar la seguridad. Un reporte
diario de incidentes es recomendable.

La responsabilidad que entre en accién el plan de contingencia recaera en el Jefe
de seguridad.

Procedimiento después de la emergencia

Efectuar una inspeccién de las instalaciones a fin de detectar posibles
efectos que puedan hacer perder la confianza en la solidez de las
estructuras.
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e Ejecutar la tarea de limpieza del local. Hacer la evaluacidn
correspondiente, sobre la magnitud de los dafios y las causas que
originaron el incendio o emergencia para informar al Osinergmin y a la
Direccidn General de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas.

e Efectuar una inspeccidén de las instalaciones externas a fin de detectar
posibles efectos que puedan hacer perder la confianza en la solidez de las
estructuras.

e La instalacion de hidrocarburos cuenta con un cuadro del Plan de
contingencia en caso de producirse siniestros donde se encuentren
involucrados los productos de comercializacién y/o los elementos de
magquinas de las partes operativas

MATERIALES/
ACTIVIDADES RESPONSABLE ALCANCE FRECUENCIA RECURSOS
Incendios que
involucren
materiales toxicos o Extintores de
Administrador y | .
Conatos de Incendio personal de turno POV quimico
Tanques, Cuando se Seco; arena,
Incendio de nivel| Cia. De Bomberos Manguera de
Mayor agua
Derrame de
hidrocarburos
De nivel 1, se atiende
contingencia con -
establecimiento P o material
C?jri'glogngjé%rrna, Cuando se absorbente.
b ' produzcan Bomb
. . Cia. De Bomberos | manguera, etc. ombas
De nivel 2 se activa el absorbentes,
Plan de Contingencia secado.
Local
Derrame de
residuos oleosos Administrador Cilindros de Cuando se
Vertimiento ersonal de turr¥o Recepcion y produzcan en Recipientes,
Accidental P limpieza trasbordo detergente y
utensilios, trapos
Explosién
Bomberos y apoyo inflz\aﬁzctﬂ: de Cuando se
Suceso inesperado o del personal los tan produzcan en | Después de la
fuego alrededor de| preparado de la 0s tanques, la instalacién | explosion cercar
las zonas de Instalacion de tubsgl?/ilr;ostas, de y cerrar toda
almacenamiento hidrocarburos vencidas. etc hidrocarburos emision de
g operatividad.
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Listado del personal y entidades gue forman parte de la organizacidon de respuesta

NOMBRE

DIRECCION

TELEFONO (S)

OSINERGMIN
Oficina Lima Sur

Av. Guillermo Billinghurst, San
Juan de Miraflores

(01) 276 2165

OEFA - Oficina Lima

Avenida Faustino Sanchez Carrion
N° 603, 607 y 615 - JesUs Maria

204-9278 | 204-
9279 /204-9975

Ministerio de Energia y
Minas - Lima

Av De Las Artes Sur 260, San
Borja

(01) 4111100

Clinica Santa Maria

Calle Aguilas 360, Surquillo

(01) 4216860

Clinica Detecta

Av. Angamos 2688, Surquillo

(01) 2175100

Clinica Medical Assistent

Av. Tomas Marsano 2147, Surquillo

(01) 5003710

Comisaria de Surquillo

San Diego 401, Surquillo

(01) 4459083

Comisaria San Antonio

Av. Tomas Marsano 1163, Surquillo

(01) 4451793

Compafiia de Bomberos
Voluntarios "Cosmopolita"

Calle Claudio Galeno 200, San
Borja

(01) 2241853

11
Compairiia de Bomberos de Av. Mariscal Caceres 170,
Miraflores Miraflores (01) 4457447
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El Plan de abandono parcial considera el retiro de Tanque sin producto y las tuberias
metdlicas de combustibles liquidos totalmente desgasificadas y lavadas, las que seran
abandonadas mediante el sistema de retiro y chatarreo.

2. El tanque y las tuberias serdan comercializadas como chatarra, previa limpieza y
desgasificacion.

3. El plazo de ejecucién del cronograma del Plan de Abandono propuesto sera de 31 dias
calendario y empezara tentativamente el dia 01 de enero de 2021.

4. Se cercard las areas de trabajo.

5. Los residuos sélidos no peligrosos seran trasladados por la Municipalidad Distrital de
Surquillo para su disposicién final de acuerdo a su gestién competente.

6. Los residuos solidos peligrosos seran trasladados por una Empresa Operadora de Residuos
Sélidos (OPS) para su recojo y disposicién hacia un relleno de seguridad segun lo indicado
enel D. L. N° 1278 “Decreto Legislativo que Aprueba la Ley de Gestién Integral de Residuos
Sélidos”, para su disposicion final.

7. Laempresa COESTIS.A,, se compromete mediante carta de compromiso adjunta a cumplir
con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de RR.SS., actualmente vigente.
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SUSCRIBEN EL PRESENTE PLAN DE ABANDONO PARCIAL:

RESPONSABLES DE LA ELABORACION DEL PROYECTO DEL PLAN DE ABANDONO PARCIAL
DEL TANQUE SIN PRODUCTO'Y LAS TUBERIAS METALICAS ENTERRADAS DE COMBUSTIBLES
LIQUIDOS DE LA ESTACION DE SERVICIOS “ANGAMOS” OPERADA POR L A EMPRESA COESTI
S.A. QUE SE UBICA EN INTERSECCION DE LA AV. ANGAMOS N° 1401 Y LA CALLE SAN
LORENZO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA'Y DEPARTAMENTO DE LIMA

PROFESIONALES QUE INTERVINIERON:

RICHARD DAIBY YO ESCALANTE
INGENIERO QUIMICO
Reg. CIP N* 66323

ING. RICHARD CARPIO ESCALANTE
CIP N266323
INGENIERO QUIMICO

RUBEN EDMUNDO
MANTILLA GARCIA
INGENIERO GEOLOGO

png CIR N 93787

ING. RUBEN MANTILLA GARCIA
CIP N2:93787
INGENIERO GEOLOGO

ECRN KNKIAM B
EL No:
ECONOMISTA
COE
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SITUACION

ESC. 1/5,000

CUADRO DE DISTANCIAS

DESDE HASTA DISTANCIA

DISPENSADORES GNV

EXISTENTES DE LA ISLA N2 SODIMAC MAESTRO 18.60 m
ACTUAL TANQUE SIN

PRODUCTO SODIMAC MAESTRO 28.25 m

LIMITE DE PROPIEDAD G.U.E. RICARDO PALMA 69.01 m

DISPENSADOR DE C.L. DE LA
ISLAS N° 3 SODIMAC MAESTRO 19.29 m

280,350 E

280,400 E

280,450 E

280,500 E
280,550 E
280,600 E
280,650 E

UBICACION *

COORDENADAS DEL PREDIO ACTUAL

2 MODIFICACION 21/09/20 R.C.E.
ESC. 1/500 UTM WGS 84 HOJA 18L ¢ NG LIBERT 1 | ACTUALIZACION 31/01/20|  R.C.E.
REPRESENTANTE LE 0 EMITIDO PARA REVISION 05/12/18 R.C.E.
\/E RT' C E LAD O D | STAN C |A ESTE N O RTE MODIF. DESCRIPCION DE MODIFICACION FECHA RESPONSABLE
1 1 _2 4000 fm 280 47820 8’660 1 67.60 PROYECTO OPERADOR
’ ’ PLAN DE ABANDONO PARCIAL
2 2—3 18.00 m 280,475.23 8'660,207.49 DEL ESTABLECIMIENTO
) R—— COESTI S.A.
3 3—4 40.00 m 280,493.18 3 660,208.79 INTERSECCION DE LA AV. ANGAMOS N 1401 Y LA CALLE SAN LORENZO
) DIST.: SURQUILLO — PROV.: LIMA — DPTO.: LIMA
4 4_ 1 1 8OO m 280’49 61 5 8 660’1 68'90 No. PLANO REF. NOMBRE PLANO DE REFERENCIA || TITULOS PROYECTISTA
PERIMETRO 116.00 m 0 p— Py UBICACCION — SITUACION
ASR. RM.G. R.C.E. DEL PROYECTO %
AREA PRED|O 720'00 m2 JEFE PROYECTO CODIGO CLIENTE ESCALA NUMERO DE PLANO HOJA REV. HIDELEMIN
R.C.E. PAP—COESTI_ANG-01 INDICADA US-01 11 | 1 SAC



AutoCAD SHX Text
CALLE SAN LORENZO

AutoCAD SHX Text
AV. ANGAMOS ESTE

AutoCAD SHX Text
AV. REPUBLICA DE PANAMA

AutoCAD SHX Text
JR. DOMINGO MARTINEZ LUJAN

AutoCAD SHX Text
G.U.E.

AutoCAD SHX Text
RICARDO PALMA

AutoCAD SHX Text
LIMITE  DEL  TERRENO

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
+0.10

AutoCAD SHX Text
Pend. 3%

AutoCAD SHX Text
POSTE EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
Pend. 9%

AutoCAD SHX Text
TRAMPA DE GRASAS

AutoCAD SHX Text
DE 0.70 M3

AutoCAD SHX Text
LIMITE  DEL  TERRENO

AutoCAD SHX Text
GNV

AutoCAD SHX Text
GAS 95

AutoCAD SHX Text
5,000 GLS.

AutoCAD SHX Text
DB5 S-50

AutoCAD SHX Text
5,000 GLS.

AutoCAD SHX Text
GAS 90

AutoCAD SHX Text
5,000 GLS.

AutoCAD SHX Text
 EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
BS4

AutoCAD SHX Text
GAS 97

AutoCAD SHX Text
5,000 GLS.

AutoCAD SHX Text
 DE GNV 1

AutoCAD SHX Text
DISPENSADOR

AutoCAD SHX Text
SARDINEL PINTADO COLOR

AutoCAD SHX Text
AMARILLO TRANSITO e=10cm

AutoCAD SHX Text
ART. 53 D.S. 054-93EM

AutoCAD SHX Text
ALUMBRADO

AutoCAD SHX Text
 DE GNV 2

AutoCAD SHX Text
DISPENSADOR

AutoCAD SHX Text
6 mt.

AutoCAD SHX Text
400 Watts

AutoCAD SHX Text
POSTE 4x4

AutoCAD SHX Text
ANTIEXPLOSIVO

AutoCAD SHX Text
REUBICADO

AutoCAD SHX Text
DILATACION 4 cm.

AutoCAD SHX Text
ANTIEXPLOSIVO

AutoCAD SHX Text
REUBICADO

AutoCAD SHX Text
JUNTA DE

AutoCAD SHX Text
400 Watts

AutoCAD SHX Text
6 mt.

AutoCAD SHX Text
POSTE 4x4

AutoCAD SHX Text
COLUMNA 

AutoCAD SHX Text
EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
SIN MODIFICAR

AutoCAD SHX Text
G97

AutoCAD SHX Text
G90

AutoCAD SHX Text
G95

AutoCAD SHX Text
DB5

AutoCAD SHX Text
POS1,2

AutoCAD SHX Text
ANTIEXPLOSIVO

AutoCAD SHX Text
VENTEO DERIVADO DEL RCA

AutoCAD SHX Text
PUENTE DE MEDICION

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
+0.15

AutoCAD SHX Text
ANTISÓN AISLAMIENTO ACÚSTICO MODELO ESPECIAL

AutoCAD SHX Text
CAMARA DE  SERVICIO DE CALIDDA

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
+0.15

AutoCAD SHX Text
9.05 x 1.30 x 0.45 MT.

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE FRISO PANAFLEX

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
CONSIGNACION

AutoCAD SHX Text
CENTRAL DE

AutoCAD SHX Text
ALARMAS

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
4.37

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1.10

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1.10

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.87

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
PISO CERAMICO CELIMA

AutoCAD SHX Text
PIEDRA AGATHA

AutoCAD SHX Text
0.30X0.30m - FRAGUA CELIMA 

AutoCAD SHX Text
PREMIUM GRIS 3mm.

AutoCAD SHX Text
PISO DE CONCRETO ANTIDESLIZANTE

AutoCAD SHX Text
ESPESOR MINIMO DE LOSA 8PISO) E=0.20m

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
+0.15

AutoCAD SHX Text
PISO DE CONCRETO ANTIDESLIZANTE

AutoCAD SHX Text
ESPESOR MINIMO DE LOSA 8PISO) E=0.20m

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
+0.15

AutoCAD SHX Text
ELECTRICA

AutoCAD SHX Text
CAJA

AutoCAD SHX Text
ELECTRICA

AutoCAD SHX Text
ANTIEXPLOSIVA

AutoCAD SHX Text
CAJA

AutoCAD SHX Text
ELECTRICA

AutoCAD SHX Text
ANTIEXPLOSIVA

AutoCAD SHX Text
P.T

AutoCAD SHX Text
P.T

AutoCAD SHX Text
P.T

AutoCAD SHX Text
P.T

AutoCAD SHX Text
P.T

AutoCAD SHX Text
P.T

AutoCAD SHX Text
P.T

AutoCAD SHX Text
P.T

AutoCAD SHX Text
P.T

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
+0.15

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
Pend.10%

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
Pend.10%

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
Pend.10%

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
Pend.10%

AutoCAD SHX Text
DEFENSAS %%C8"

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
TUBERIA

AutoCAD SHX Text
PLUVIAL %%C 2"

AutoCAD SHX Text
380 V

AutoCAD SHX Text
SUBE ACOMETIDA

AutoCAD SHX Text
1.25

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
0.44

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
0.44

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.45

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
GNV

AutoCAD SHX Text
P.E.

AutoCAD SHX Text
P.E.

AutoCAD SHX Text
GNV

AutoCAD SHX Text
RECUPERACION

AutoCAD SHX Text
DE VAPOR %%C3"

AutoCAD SHX Text
SALIDA DE

AutoCAD SHX Text
DB5 S-50

AutoCAD SHX Text
RECUPERACION

AutoCAD SHX Text
DE VAPOR %%C3"

AutoCAD SHX Text
SALIDA DE

AutoCAD SHX Text
GASOHOLES

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE CANOPY EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
SIN MODIFICAR

AutoCAD SHX Text
COLUMNA 

AutoCAD SHX Text
EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
POSTE DE

AutoCAD SHX Text
BS3

AutoCAD SHX Text
BS2

AutoCAD SHX Text
BS1

AutoCAD SHX Text
AREA: 22.56 m2

AutoCAD SHX Text
SODIMAC

AutoCAD SHX Text
MAESTRO

AutoCAD SHX Text
DISPENSADOR

AutoCAD SHX Text
COLUMNA 

AutoCAD SHX Text
EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
COLUMNA 

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
Pend.10%

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
Pend.10%

AutoCAD SHX Text
 h=9.00 m.

AutoCAD SHX Text
 h=9.00 m.

AutoCAD SHX Text
TOTEM PECSA

AutoCAD SHX Text
AV. DOMINGO ORUE

AutoCAD SHX Text
JR. LEONANDO BARBIERI

AutoCAD SHX Text
JR. CMTE. MONTERO

AutoCAD SHX Text
JR. M. JURADO DE LOS REYES

AutoCAD SHX Text
JR. EL CARMEN

AutoCAD SHX Text
JR. SAN AGUSTIN

AutoCAD SHX Text
JR. GONZALES PRADA

AutoCAD SHX Text
JR. LEONCIO PRADO

AutoCAD SHX Text
JR. NARCISO DE LA COLINA

AutoCAD SHX Text
JR. IRRIBARREN

AutoCAD SHX Text
JR. INCA

AutoCAD SHX Text
JR. SAN PEDRO

AutoCAD SHX Text
JR. J.M. ITURREGUI

AutoCAD SHX Text
AV. REPUBLICA DE PANAMA

AutoCAD SHX Text
AV. REPUBLICA DE PANAMA

AutoCAD SHX Text
CALLE SAN LORENZO

AutoCAD SHX Text
JR. V. MANTILLA

AutoCAD SHX Text
JR. SAN LORENZO

AutoCAD SHX Text
CA. 32

AutoCAD SHX Text
CA. VICTOR ALZAMORA

AutoCAD SHX Text
CA. PEDRO VENTURO

AutoCAD SHX Text
CA. MOROCOCHA

AutoCAD SHX Text
CA. PORTOCARRERO

AutoCAD SHX Text
JR. CARLOS A. SALAVERRY

AutoCAD SHX Text
JR. DOMINGO ELIAS

AutoCAD SHX Text
AV. ANGAMOS ESTE

AutoCAD SHX Text
JR. SAN PEDRO

AutoCAD SHX Text
AV. REPUBLICA DE PANAMA

AutoCAD SHX Text
JR. DOMINGO MARTINEZ LUJAN

AutoCAD SHX Text
JR. IRRIBARREN

AutoCAD SHX Text
JR. INCA

AutoCAD SHX Text
JR. J.M. ITURREGUI

AutoCAD SHX Text
AV. TOMAS MARSANO

AutoCAD SHX Text
CA. 1

AutoCAD SHX Text
AV. TOMAS MARSANO

AutoCAD SHX Text
CA. VICTOR ALZAMORA

AutoCAD SHX Text
AV. S. BERNALES

AutoCAD SHX Text
CA. J. GOMEZ DEL CARPIO

AutoCAD SHX Text
CA. F. DURAND

AutoCAD SHX Text
AV. S. BERNALES

AutoCAD SHX Text
CA. M. MAURTUA

AutoCAD SHX Text
CA. GNRAL. CASTRO IGLESIAS

AutoCAD SHX Text
CA. G. OLAECHEA

AutoCAD SHX Text
CA. A. DEUSTUA

AutoCAD SHX Text
CA. SABOGAL

AutoCAD SHX Text
CA. SALAVERRY

AutoCAD SHX Text
CIA MANUFACTURERA

AutoCAD SHX Text
DE VIDRIO DEL PERU

AutoCAD SHX Text
P.J. VILLA VICTORIA

AutoCAD SHX Text
G.U.E.

AutoCAD SHX Text
RICARDO PALMA

AutoCAD SHX Text
CASA HUERTAS

AutoCAD SHX Text
SAN FELIPE

AutoCAD SHX Text
PLAZA

AutoCAD SHX Text
BOLIVAR

AutoCAD SHX Text
MERCADO

AutoCAD SHX Text
GONZALES

AutoCAD SHX Text
PRADA

AutoCAD SHX Text
MERCADO

AutoCAD SHX Text
LEONCIO PRADO

AutoCAD SHX Text
URB. DEL MEDICO

AutoCAD SHX Text
URB. PRIMAVERA 

AutoCAD SHX Text
DE MONTERRICO

AutoCAD SHX Text
URB. VILLA

AutoCAD SHX Text
VICTORIA

AutoCAD SHX Text
CA. O. WILDE

AutoCAD SHX Text
CA.  ALLENDE

AutoCAD SHX Text
CA. DUMAS

AutoCAD SHX Text
CA BORGES

AutoCAD SHX Text
CA. PERALTA

AutoCAD SHX Text
CA. PIRANDELLO

AutoCAD SHX Text
PS. CHEJOV

AutoCAD SHX Text
CA. PACIOLI

AutoCAD SHX Text
CA. BECQUER

AutoCAD SHX Text
CA. CARPENTER

AutoCAD SHX Text
CA. INGENIEROS

AutoCAD SHX Text
AV. LUTER KING

AutoCAD SHX Text
CA. JUAREZ

AutoCAD SHX Text
PS. ZOLA

AutoCAD SHX Text
PARQUE

AutoCAD SHX Text
VALDERRAMA

AutoCAD SHX Text
PARQUE

AutoCAD SHX Text
PARQUE

AutoCAD SHX Text
PARQUE

AutoCAD SHX Text
PARQUE

AutoCAD SHX Text
PARQUE

AutoCAD SHX Text
INFANTIL

AutoCAD SHX Text
LIMITE  DEL  TERRENO

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
+0.10

AutoCAD SHX Text
Pend. 3%

AutoCAD SHX Text
POSTE EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
Pend. 9%

AutoCAD SHX Text
TRAMPA DE GRASAS

AutoCAD SHX Text
DE 0.70 M3

AutoCAD SHX Text
LIMITE  DEL  TERRENO

AutoCAD SHX Text
GNV

AutoCAD SHX Text
GAS 95

AutoCAD SHX Text
5,000 GLS.

AutoCAD SHX Text
DB5 S-50

AutoCAD SHX Text
5,000 GLS.

AutoCAD SHX Text
GAS 90

AutoCAD SHX Text
5,000 GLS.

AutoCAD SHX Text
 EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
BS4

AutoCAD SHX Text
GAS 97

AutoCAD SHX Text
5,000 GLS.

AutoCAD SHX Text
 DE GNV 1

AutoCAD SHX Text
DISPENSADOR

AutoCAD SHX Text
SARDINEL PINTADO COLOR

AutoCAD SHX Text
AMARILLO TRANSITO e=10cm

AutoCAD SHX Text
ART. 53 D.S. 054-93EM

AutoCAD SHX Text
ALUMBRADO

AutoCAD SHX Text
 DE GNV 2

AutoCAD SHX Text
DISPENSADOR

AutoCAD SHX Text
6 mt.

AutoCAD SHX Text
400 Watts

AutoCAD SHX Text
POSTE 4x4

AutoCAD SHX Text
ANTIEXPLOSIVO

AutoCAD SHX Text
REUBICADO

AutoCAD SHX Text
DILATACION 4 cm.

AutoCAD SHX Text
ANTIEXPLOSIVO

AutoCAD SHX Text
REUBICADO

AutoCAD SHX Text
JUNTA DE

AutoCAD SHX Text
400 Watts

AutoCAD SHX Text
6 mt.

AutoCAD SHX Text
POSTE 4x4

AutoCAD SHX Text
COLUMNA 

AutoCAD SHX Text
EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
SIN MODIFICAR

AutoCAD SHX Text
G97

AutoCAD SHX Text
G90

AutoCAD SHX Text
G95

AutoCAD SHX Text
DB5

AutoCAD SHX Text
POS1,2

AutoCAD SHX Text
ANTIEXPLOSIVO

AutoCAD SHX Text
VENTEO DERIVADO DEL RCA

AutoCAD SHX Text
PUENTE DE MEDICION

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
+0.15

AutoCAD SHX Text
ANTISÓN AISLAMIENTO ACÚSTICO MODELO ESPECIAL

AutoCAD SHX Text
CAMARA DE  SERVICIO DE CALIDDA

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
+0.15

AutoCAD SHX Text
9.05 x 1.30 x 0.45 MT.

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE FRISO PANAFLEX

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
CONSIGNACION

AutoCAD SHX Text
CENTRAL DE

AutoCAD SHX Text
ALARMAS

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
4.37

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1.10

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1.10

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.87

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
PISO CERAMICO CELIMA

AutoCAD SHX Text
PIEDRA AGATHA

AutoCAD SHX Text
0.30X0.30m - FRAGUA CELIMA 

AutoCAD SHX Text
PREMIUM GRIS 3mm.

AutoCAD SHX Text
PISO DE CONCRETO ANTIDESLIZANTE

AutoCAD SHX Text
ESPESOR MINIMO DE LOSA 8PISO) E=0.20m

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
+0.15

AutoCAD SHX Text
PISO DE CONCRETO ANTIDESLIZANTE

AutoCAD SHX Text
ESPESOR MINIMO DE LOSA 8PISO) E=0.20m

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
+0.15

AutoCAD SHX Text
ELECTRICA

AutoCAD SHX Text
CAJA

AutoCAD SHX Text
ELECTRICA

AutoCAD SHX Text
ANTIEXPLOSIVA

AutoCAD SHX Text
CAJA

AutoCAD SHX Text
ELECTRICA

AutoCAD SHX Text
ANTIEXPLOSIVA

AutoCAD SHX Text
P.T

AutoCAD SHX Text
P.T

AutoCAD SHX Text
P.T

AutoCAD SHX Text
P.T

AutoCAD SHX Text
P.T

AutoCAD SHX Text
P.T

AutoCAD SHX Text
P.T

AutoCAD SHX Text
P.T

AutoCAD SHX Text
P.T

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
+0.15

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
Pend.10%

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
Pend.10%

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
Pend.10%

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
Pend.10%

AutoCAD SHX Text
DEFENSAS %%C8"

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
TUBERIA

AutoCAD SHX Text
PLUVIAL %%C 2"

AutoCAD SHX Text
380 V

AutoCAD SHX Text
SUBE ACOMETIDA

AutoCAD SHX Text
1.25

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
0.44

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
0.44

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.45

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
GNV

AutoCAD SHX Text
P.E.

AutoCAD SHX Text
P.E.

AutoCAD SHX Text
GNV

AutoCAD SHX Text
RECUPERACION

AutoCAD SHX Text
DE VAPOR %%C3"

AutoCAD SHX Text
SALIDA DE

AutoCAD SHX Text
DB5 S-50

AutoCAD SHX Text
RECUPERACION

AutoCAD SHX Text
DE VAPOR %%C3"

AutoCAD SHX Text
SALIDA DE

AutoCAD SHX Text
GASOHOLES

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE CANOPY EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
SIN MODIFICAR

AutoCAD SHX Text
COLUMNA 

AutoCAD SHX Text
EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
POSTE DE

AutoCAD SHX Text
BS3

AutoCAD SHX Text
BS2

AutoCAD SHX Text
BS1

AutoCAD SHX Text
AREA: 22.56 m2

AutoCAD SHX Text
MERCADO

AutoCAD SHX Text
SAN FELIPE

AutoCAD SHX Text
PARQUE

AutoCAD SHX Text
SODIMAC

AutoCAD SHX Text
MAESTRO

AutoCAD SHX Text
DISPENSADOR

AutoCAD SHX Text
COLUMNA 

AutoCAD SHX Text
EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
COLUMNA 

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
Pend.10%

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
Pend.10%

AutoCAD SHX Text
 h=9.00 m.

AutoCAD SHX Text
 h=9.00 m.

AutoCAD SHX Text
TOTEM PECSA

AutoCAD SHX Text
18.60 m

AutoCAD SHX Text
SODIMAC MAESTRO

AutoCAD SHX Text
DISPENSADORES GNV EXISTENTES DE LA ISLA N°2

AutoCAD SHX Text
ACTUAL TANQUE SIN PRODUCTO

AutoCAD SHX Text
28.25 m

AutoCAD SHX Text
G.U.E.	RICARDO PALMARICARDO PALMA

AutoCAD SHX Text
69.01 m

AutoCAD SHX Text
SODIMAC MAESTRO

AutoCAD SHX Text
DISPENSADOR DE C.L. DE LA ISLAS N° 3

AutoCAD SHX Text
19.29 m

AutoCAD SHX Text
SODIMAC MAESTRO

AutoCAD SHX Text
LÍMITE DE PROPIEDAD

AutoCAD SHX Text
ESC. 1/500

AutoCAD SHX Text
ESC. 1/5,000

AutoCAD SHX Text
8'660,000 N

AutoCAD SHX Text
8'660,050 N

AutoCAD SHX Text
8'660,100 N

AutoCAD SHX Text
8'660,150 N

AutoCAD SHX Text
8'660,200 N

AutoCAD SHX Text
280,400 E

AutoCAD SHX Text
280,350 E

AutoCAD SHX Text
280,450 E

AutoCAD SHX Text
280,500 E

AutoCAD SHX Text
280,550 E

AutoCAD SHX Text
280,600 E

AutoCAD SHX Text
280,650 E

AutoCAD SHX Text
280,700 E

AutoCAD SHX Text
280,400 E

AutoCAD SHX Text
280,350 E

AutoCAD SHX Text
280,450 E

AutoCAD SHX Text
280,500 E

AutoCAD SHX Text
280,550 E

AutoCAD SHX Text
280,600 E

AutoCAD SHX Text
280,650 E

AutoCAD SHX Text
280,700 E

AutoCAD SHX Text
8'660,000 N

AutoCAD SHX Text
8'660,050 N

AutoCAD SHX Text
8'660,100 N

AutoCAD SHX Text
8'660,150 N

AutoCAD SHX Text
8'660,200 N

AutoCAD SHX Text
8'660,000 N

AutoCAD SHX Text
8'660,500 N

AutoCAD SHX Text
RESPONSABLE

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
MODIF.

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
NUMERO DE PLANO

AutoCAD SHX Text
DIRECCIÓN

AutoCAD SHX Text
PROYECTO

AutoCAD SHX Text
TITULOS

AutoCAD SHX Text
HOJA

AutoCAD SHX Text
PLAN DE ABANDONO PARCIAL DEL ESTABLECIMIENTO

AutoCAD SHX Text
DIBUJO

AutoCAD SHX Text
DISEÑO

AutoCAD SHX Text
REVISADO

AutoCAD SHX Text
JEFE PROYECTO

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO CLIENTE

AutoCAD SHX Text
NOMBRE PLANO DE REFERENCIA

AutoCAD SHX Text
No. PLANO REF.

AutoCAD SHX Text
 INTERSECCIÓN DE LA AV. ANGAMOS N° 1401 Y LA CALLE SAN LORENZO INTERSECCIÓN DE LA AV. ANGAMOS N° 1401 Y LA CALLE SAN LORENZO DIST.: SURQUILLO - PROV.: LIMA - DPTO.: LIMA

AutoCAD SHX Text
OPERADOR

AutoCAD SHX Text
PROYECTISTA

AutoCAD SHX Text
1/1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
US-01

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
EMITIDO PARA REVISIÓN

AutoCAD SHX Text
ACTUALIZACIÓN

AutoCAD SHX Text
MODIFICACIÓN

AutoCAD SHX Text
05/12/18

AutoCAD SHX Text
31/01/20

AutoCAD SHX Text
21/09/20

AutoCAD SHX Text
R.C.E.

AutoCAD SHX Text
R.C.E.

AutoCAD SHX Text
R.C.E.

AutoCAD SHX Text
UBICACCIÓN - SITUACIÓN

AutoCAD SHX Text
DEL PROYECTO

AutoCAD SHX Text
PAP-COESTI_ANG-01

AutoCAD SHX Text
R.C.E.

AutoCAD SHX Text
R.C.E.

AutoCAD SHX Text
R.M.G.

AutoCAD SHX Text
A.S.R.

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
280,500 E

AutoCAD SHX Text
281,000 E

AutoCAD SHX Text
8'659,800 N

AutoCAD SHX Text
8'659,800 N

AutoCAD SHX Text
8'660,000 N

AutoCAD SHX Text
8'660,500 N

AutoCAD SHX Text
280,000 E

AutoCAD SHX Text
280,500 E

AutoCAD SHX Text
281,000 E

AutoCAD SHX Text
280,000 E

AutoCAD SHX Text
EE.SS. "ANGAMOS"

AutoCAD SHX Text
ESTE

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
VÉRTICE

AutoCAD SHX Text
280,478.20

AutoCAD SHX Text
280,475.23

AutoCAD SHX Text
NORTE

AutoCAD SHX Text
8'660,167.60

AutoCAD SHX Text
LADO

AutoCAD SHX Text
1-2

AutoCAD SHX Text
2-3

AutoCAD SHX Text
3-4

AutoCAD SHX Text
4-1

AutoCAD SHX Text
DISTANCIA

AutoCAD SHX Text
40.00 m

AutoCAD SHX Text
18.00 m

AutoCAD SHX Text
40.00 m

AutoCAD SHX Text
18.00 m

AutoCAD SHX Text
PERIMETRO

AutoCAD SHX Text
116.00 m

AutoCAD SHX Text
AREA PREDIO

AutoCAD SHX Text
720.00 m2

AutoCAD SHX Text
8'660,207.49

AutoCAD SHX Text
280,493.18

AutoCAD SHX Text
8'660,208.79

AutoCAD SHX Text
280,496.15

AutoCAD SHX Text
8'660,168.90


_—
—_ ]

—_—

8'660,160 N

8'660,220 N
8'660,180 N

_

8'660,200 N

—_—
—_—
—_—
—

I DIRECCION PREDOMINANTE i S T | |
| DEL VIENTO HACIA EL NORESTE / *\\\_\‘I\ /
I T T
T [
, | | _
_¢_~J.P.T. +0.10 T %OO E
/ i o
w
'3
| | 40.00 ] W |
/ 3 DILATACI%JLIIIN-I} gﬁ / ﬂw\ AIE;TJTE;ONER,E . POSTE. 4x 4 ¢ N.P.T. —0.10 /
<§ PROYECEION i / o . I I om0 gumes HACER FU,' GO .rvere - N DE PRECIOS ) /‘m‘b‘%ﬁﬁg Va ,
I = I e P e' _dlip= ) ! SN - " aoeiss ~ @ | T [/ 3z
IA R IEI i RI. I I ~ T T T T PROYECCION[DE CANOPY _O'Q ““ ﬁ - 4
q [ERENENENEEN] I I / —|— \DES G95 G980 G97 E
[ON oo {1/ | } ——
| I PROY. II I I I_—I_____I __________________________ _I |
e A ik cagar [+]— =Sl EE | B St 1 T St St B At S B St Sl S e
S s e | i I I I I I I I
/ / W_ll_\d) _: | COLUMNA | : l % / | | % | | % | | % | : L 1 /
- — = — | ! | L | | I
| T ave s | o\ S T T e |
) a | 1,500 GLNS. I s v ISL —__ I I I I I I I I (o)
> 'LT 81_' LOCAL COMERCIAL | (A DESGASIFICAR _——-— RO _%;_ _ w I | TANQYE |\I°1 | | TANQUE N°2 | | TANQPE N°3 | | TANQUE N°4 | I I:I 6
N I Y RETIRAR) I et~ i | oiEskL I | cas|s4 | | cas|eo | | cas|e7 | | Qg/
 —— | " | i — 0 | | so00alS. | | 5,000 GLS. | | 5,000 GLS. | | 5,000 6ts. | | o) p
| g | TEeees I% I £ s | S T e R T T A T Y R 2 y |
I CAA I ! .L.I I I I OJOF DE °4T° VEHICULA I I | <% //
f s . | | o chseety o | ,
" IE | I I | s1 | | BS2 | | BS3 | | BS4 | I /
T T s rcomeos i | | b——t— L——1t——d L——Lt——d L——t——A ;7
I g e[| B8 |c8 A | | I__:___ | _eromccovoemews ovmweos _ S — L/ :
E:ﬁ:: ] | PATIO DE{ MANIOBRAS | [ ETABS oK // /
AR BeSsvo N I5 | | /
o VEREDA ;
9 L izt A e R _ 7 7)) |
- ¢N.P.T. +0.15 :_ I.I e PROYECCION DE CANOPY ~ A 0
N | | i I i z /
MODELO ESPECIAL \ | Eeﬁ | | 0
| | I
| ! I I Z
| | I - Z
280,480 E ; | i I <
- —_ = F'e) o ' o Fo I
- = - VYo o CAA © — B Enol] ——— ° I ! g ({\Emsﬁ%ﬁ% Q |
T S5 B (Em0— el ). 2
Dt ESION — = ISLA 2 k i m
) ¥ ALMAQEN N‘FGEZ — O~y T\ Wopiispalr >
po ::I:-::I o VENTEO DE 5&’ DEL RcA T | DISPENSADOR I DISPENSADOR II SI-E —¢ NP.T. +0.05 < I
== = . BTt = _ mey |l | s e
| —_— | JARDIN
BOSTE 4x4 | m— —”— :Ii
o] i T —
A LI s ~-\-\~4 |
DE 0.70 M3 ! v _ —
T [ P ————— __ 280480E
/ 2 \f J _LIMIE DE TBRENO_ . - - . - - - [ + 1 ‘Q — _ - . . N ,,/ => I
S g - N N I A
2 N ".J VEREDA < ?&
/} N_ P+ ..CAMARA e y _¢ N.P.T. [—0.12 \ N.P.T. +0.10
SERVICIO pE =<} HAN ;
CALIDPA I ————— - e e S=EESEESESSSE |
/ lfo] @ POSTE_EXISTE! / | )\\
_¢M Oq. // l _¢M
< / N\
\ s/ \
| 7 | N I
/ s CALLE SAN LOREN:,IO — N / COESTIS.A
e
CUADRO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO | 7 | |
DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS z C ING LIBERT
S REPRESENTANTE LE
N° | COMP.| CAPACIDAD | PRODUCTO | DIAMETRO LARGO | COORDENADAS DEL PREDIO ACTUAL | 8“I
UTM WGS 84 HOJA 18L gg/
1 1 5,000 Glns| DBS S-50| 2.00 m | 6.10 m VERTICE | LADO| DISTANCIA ESTE NORTE
2 1 5,000 Glns| G95 PLUS| 2.00 m 6.10 m I 1 1-2 40.00 m 280,478.20 8°'660,167.60 I
2 2-3 18.00 m | 280,475.23 8'660,207.49 2 | MODIFICACION 21/09/20] RCE.
3 1 5,000 Glns| G90 PLUS 2.00 m 6.10 m 3 ; 1 ACTUALIZACION 31/01/20 R.C.E.
| 3—4 40.00 m 280,493.18 8660,208.79 | 0 EMITIDO PARA REVISION 05/12/18 R.C.E.
4 1 5,000 Glns| G97 PLUS| 2.00 m 6.10 m / 4 4—1 18.00 m 280,496.15 8'660,168.90 / MODIF. DESCRIPCIGN DE MODIFICACIGN FECHA |RESPONSABLE
PERIMETRO 116.00 m
5| 1 1,500 Gins| SIN PROD.| 2.00 m | 2.00 m PROYECTO PLAN DE ABANDONO PARCIAL OPERADOR
I AREA PREDIO 720.00 m2 I
DEL ESTABLECIMIENTO
TOTAL |21,500 Glns po—— COESTI S.A.
INTERSECCION DE LA AV. ANGAMOS N' 1401 Y LA CALLE SAN LORENZO
280’462E > | > | DIST.: SURQUILLO — PROV.: LIMA — DPTO.: LIMA
T - S S No. PLANO REF. | NOMBRE PLANO DE REFERENCIA |[TITULOS B PROYECTISTA
T & = o000 SERG vSADO DISTRIBUCION ACTUAL DEL
e g ASR. RN RCE. FSTABLECIMIENTO
o - oo
—_— JEFE PROYECTO | CODIGO CLIENTE ESCALA NUMERO DE PLANO HOJA | REV. HIDELEMIN
-_—— RCE. PAP—-COESTI_ANG-01 1/100 DA-01 11 | 1 SAC.



AutoCAD SHX Text
PROY.

AutoCAD SHX Text
CISTERNA

AutoCAD SHX Text
CAP.4 M3.

AutoCAD SHX Text
LIMITE  DEL  TERRENO

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
+0.10

AutoCAD SHX Text
Pend. 3%

AutoCAD SHX Text
POSTE EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
Pend. 9%

AutoCAD SHX Text
TRAMPA DE GRASAS

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
-0.12

AutoCAD SHX Text
DE 0.70 M3

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
-0.20

AutoCAD SHX Text
LIMITE  DEL  TERRENO

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
+0.10

AutoCAD SHX Text
GNV

AutoCAD SHX Text
D2/84/90/97

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE CANOPY

AutoCAD SHX Text
GAS 84

AutoCAD SHX Text
5,000 GLS.

AutoCAD SHX Text
BS1

AutoCAD SHX Text
DIESEL 2

AutoCAD SHX Text
5,000 GLS.

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE TANQUES ENTERRADOS

AutoCAD SHX Text
BS2

AutoCAD SHX Text
BS3

AutoCAD SHX Text
GAS 90

AutoCAD SHX Text
5,000 GLS.

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE CANOPY

AutoCAD SHX Text
DE PRECIOS

AutoCAD SHX Text
LETRERO 

AutoCAD SHX Text
 h=9.00 m.

AutoCAD SHX Text
 h=9.00 m.

AutoCAD SHX Text
TOTEM PECSA

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
+0.05

AutoCAD SHX Text
 EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
BS4

AutoCAD SHX Text
GAS 97

AutoCAD SHX Text
5,000 GLS.

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
-0.10

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
+0.10

AutoCAD SHX Text
 DE GNV 1

AutoCAD SHX Text
DISPENSADOR

AutoCAD SHX Text
TAPA

AutoCAD SHX Text
CISTERNA

AutoCAD SHX Text
SARDINEL PINTADO COLOR

AutoCAD SHX Text
AMARILLO TRANSITO e=10cm

AutoCAD SHX Text
ART. 53 D.S. 054-93EM

AutoCAD SHX Text
AVISO PROHIBIDO

AutoCAD SHX Text
HACER FUEGO ......

AutoCAD SHX Text
VENTILACION %%C2"

AutoCAD SHX Text
PASOS DE CEBRA

AutoCAD SHX Text
PINTADOS COLOR

AutoCAD SHX Text
BLANCO TRANSITO

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
 DE GNV 2

AutoCAD SHX Text
DISPENSADOR

AutoCAD SHX Text
6 mt.

AutoCAD SHX Text
400 Watts

AutoCAD SHX Text
POSTE 4x4

AutoCAD SHX Text
DE PRECIOS

AutoCAD SHX Text
LETRERO 

AutoCAD SHX Text
POSTE 4x4

AutoCAD SHX Text
400 Watts

AutoCAD SHX Text
6 mt

AutoCAD SHX Text
VEHICULAR

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
OJOS DE GATO

AutoCAD SHX Text
ANTIEXPLOSIVO

AutoCAD SHX Text
REUBICADO

AutoCAD SHX Text
 DE C.L.

AutoCAD SHX Text
DISPENSADOR

AutoCAD SHX Text
DILATACION 4 cm

AutoCAD SHX Text
JUNTA DE

AutoCAD SHX Text
DILATACION 4 cm.

AutoCAD SHX Text
ANTIEXPLOSIVO

AutoCAD SHX Text
REUBICADO

AutoCAD SHX Text
JUNTA DE

AutoCAD SHX Text
400 Watts

AutoCAD SHX Text
6 mt.

AutoCAD SHX Text
POSTE 4x4

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
-0.09

AutoCAD SHX Text
COLUMNA 

AutoCAD SHX Text
EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE 

AutoCAD SHX Text
ESTRUCTURA

AutoCAD SHX Text
METALICA

AutoCAD SHX Text
COLUMNA 

AutoCAD SHX Text
EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
NUEVO

AutoCAD SHX Text
NUEVO

AutoCAD SHX Text
MODIFICADA Y

AutoCAD SHX Text
AMPLIADA

AutoCAD SHX Text
 DE CO-LI

AutoCAD SHX Text
DISPENSADOR

AutoCAD SHX Text
EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
COLUMNA 

AutoCAD SHX Text
EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
KW/H

AutoCAD SHX Text
LETRERO DE

AutoCAD SHX Text
AGUA / AIRE

AutoCAD SHX Text
POS3 Y

AutoCAD SHX Text
EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
COLUMNA 

AutoCAD SHX Text
POS1,2

AutoCAD SHX Text
ANTIEXPLOSIVO

AutoCAD SHX Text
VENTEO DERIVADO DEL RCA

AutoCAD SHX Text
PUENTE DE MEDICION

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
+0.15

AutoCAD SHX Text
DEFENSAS %%C8"

AutoCAD SHX Text
 FUTURO

AutoCAD SHX Text
ANTISÓN AISLAMIENTO ACÚSTICO MODELO ESPECIAL

AutoCAD SHX Text
CAMARA DE  SERVICIO DE CALIDDA

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
+0.15

AutoCAD SHX Text
D'

AutoCAD SHX Text
9.05 x 1.30 x 0.45 MT.

AutoCAD SHX Text
PROYECCION DE FRISO PANAFLEX

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
(DETALLE 1)

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
CONSIGNACION

AutoCAD SHX Text
POYO

AutoCAD SHX Text
(H:.78m)

AutoCAD SHX Text
CENTRAL DE

AutoCAD SHX Text
ALARMAS

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
PISO PORCELANATO BUILDING BLANCO 0.40X0.40m.

AutoCAD SHX Text
FRAGUA CELIMA PREMIUM HUESO 8mm.

AutoCAD SHX Text
4.37

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1.10

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1.10

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.87

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
PISO CERAMICO CELIMA

AutoCAD SHX Text
PIEDRA AGATHA

AutoCAD SHX Text
0.30X0.30m - FRAGUA CELIMA 

AutoCAD SHX Text
PREMIUM GRIS 3mm.

AutoCAD SHX Text
PISO DE CONCRETO ANTIDESLIZANTE

AutoCAD SHX Text
ESPESOR MINIMO DE LOSA 8PISO) E=0.20m

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
+0.15

AutoCAD SHX Text
PISO DE CONCRETO ANTIDESLIZANTE

AutoCAD SHX Text
ESPESOR MINIMO DE LOSA 8PISO) E=0.20m

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
+0.15

AutoCAD SHX Text
PISO CERAMICO CELIMA

AutoCAD SHX Text
PIEDRA AGATHA

AutoCAD SHX Text
0.30X0.30m - FRAGUA CELIMA 

AutoCAD SHX Text
PREMIUM GRIS 3mm.

AutoCAD SHX Text
PISO CERAMICO CELIMA

AutoCAD SHX Text
PIEDRA AGATHA

AutoCAD SHX Text
0.30X0.30m - FRAGUA CELIMA 

AutoCAD SHX Text
PREMIUM GRIS 3mm.

AutoCAD SHX Text
CAJA

AutoCAD SHX Text
ELECTRICA

AutoCAD SHX Text
CAJA

AutoCAD SHX Text
ELECTRICA

AutoCAD SHX Text
ANTIEXPLOSIVA

AutoCAD SHX Text
CAJA

AutoCAD SHX Text
ELECTRICA

AutoCAD SHX Text
ANTIEXPLOSIVA

AutoCAD SHX Text
P.T

AutoCAD SHX Text
P.T

AutoCAD SHX Text
P.T

AutoCAD SHX Text
P.T

AutoCAD SHX Text
P.T

AutoCAD SHX Text
P.T

AutoCAD SHX Text
P.T

AutoCAD SHX Text
P.T

AutoCAD SHX Text
P.T

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
+0.15

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
Pend.10%

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
Pend.10%

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
Pend.10%

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
Pend.10%

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
Pend.10%

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
Pend.10%

AutoCAD SHX Text
TECHO BAJO

AutoCAD SHX Text
PROYECCION

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
CAJA

AutoCAD SHX Text
DE VALVULAS

AutoCAD SHX Text
ISLA A FUTURO

AutoCAD SHX Text
TUBERIA

AutoCAD SHX Text
PLUVIAL %%C 2"

AutoCAD SHX Text
380 V

AutoCAD SHX Text
SUBE ACOMETIDA

AutoCAD SHX Text
1.25

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
0.44

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
0.44

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.45

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
GNV

AutoCAD SHX Text
P.E.

AutoCAD SHX Text
P.E.

AutoCAD SHX Text
GNV

AutoCAD SHX Text
G97

AutoCAD SHX Text
G90

AutoCAD SHX Text
G95

AutoCAD SHX Text
DB5

AutoCAD SHX Text
RECUPERACION

AutoCAD SHX Text
DE VAPOR %%C3"

AutoCAD SHX Text
SALIDA DE

AutoCAD SHX Text
DB5 S-50

AutoCAD SHX Text
RECUPERACION

AutoCAD SHX Text
DE VAPOR %%C3"

AutoCAD SHX Text
SALIDA DE

AutoCAD SHX Text
GASOHOLES

AutoCAD SHX Text
RESPONSABLE

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
MODIF.

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
NUMERO DE PLANO

AutoCAD SHX Text
DIRECCIÓN

AutoCAD SHX Text
PROYECTO

AutoCAD SHX Text
TITULOS

AutoCAD SHX Text
HOJA

AutoCAD SHX Text
PLAN DE ABANDONO PARCIAL DEL ESTABLECIMIENTO

AutoCAD SHX Text
DIBUJO

AutoCAD SHX Text
DISEÑO

AutoCAD SHX Text
REVISADO

AutoCAD SHX Text
JEFE PROYECTO

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO CLIENTE

AutoCAD SHX Text
NOMBRE PLANO DE REFERENCIA

AutoCAD SHX Text
No. PLANO REF.

AutoCAD SHX Text
 INTERSECCIÓN DE LA AV. ANGAMOS N° 1401 Y LA CALLE SAN LORENZO INTERSECCIÓN DE LA AV. ANGAMOS N° 1401 Y LA CALLE SAN LORENZO DIST.: SURQUILLO - PROV.: LIMA - DPTO.: LIMA

AutoCAD SHX Text
OPERADOR

AutoCAD SHX Text
PROYECTISTA

AutoCAD SHX Text
1/1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
DA-01

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
EMITIDO PARA REVISIÓN

AutoCAD SHX Text
ACTUALIZACIÓN

AutoCAD SHX Text
MODIFICACIÓN

AutoCAD SHX Text
05/12/18

AutoCAD SHX Text
31/01/20

AutoCAD SHX Text
21/09/20

AutoCAD SHX Text
R.C.E.

AutoCAD SHX Text
R.C.E.

AutoCAD SHX Text
R.C.E.

AutoCAD SHX Text
DISTRIBUCIÓN ACTUAL DEL

AutoCAD SHX Text
ESTABLECIMIENTO

AutoCAD SHX Text
PAP-COESTI_ANG-01

AutoCAD SHX Text
R.C.E.

AutoCAD SHX Text
R.C.E.

AutoCAD SHX Text
R.M.G.

AutoCAD SHX Text
A.S.R.

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
ESTE

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
VÉRTICE

AutoCAD SHX Text
280,478.20

AutoCAD SHX Text
280,475.23

AutoCAD SHX Text
NORTE

AutoCAD SHX Text
8'660,167.60

AutoCAD SHX Text
LADO

AutoCAD SHX Text
1-2

AutoCAD SHX Text
2-3

AutoCAD SHX Text
3-4

AutoCAD SHX Text
4-1

AutoCAD SHX Text
DISTANCIA

AutoCAD SHX Text
40.00 m

AutoCAD SHX Text
18.00 m

AutoCAD SHX Text
40.00 m

AutoCAD SHX Text
18.00 m

AutoCAD SHX Text
PERIMETRO

AutoCAD SHX Text
116.00 m

AutoCAD SHX Text
AREA PREDIO

AutoCAD SHX Text
720.00 m2

AutoCAD SHX Text
8'660,207.49

AutoCAD SHX Text
280,493.18

AutoCAD SHX Text
8'660,208.79

AutoCAD SHX Text
280,496.15

AutoCAD SHX Text
8'660,168.90

AutoCAD SHX Text
Y RETIRAR)

AutoCAD SHX Text
SIN PRODUCTO

AutoCAD SHX Text
(A DESGASIFICAR 

AutoCAD SHX Text
DESCARGA

AutoCAD SHX Text
DIRECTA

AutoCAD SHX Text
1,500 GLNS.

AutoCAD SHX Text
TANQUE N°5

AutoCAD SHX Text
VENTILACION %%C2"

AutoCAD SHX Text
5,000 Glns

AutoCAD SHX Text
CAPACIDAD

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
COMP.

AutoCAD SHX Text
2.00 m

AutoCAD SHX Text
PRODUCTO

AutoCAD SHX Text
DIÁMETRO

AutoCAD SHX Text
LARGO

AutoCAD SHX Text
6.10 m

AutoCAD SHX Text
CUADRO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO

AutoCAD SHX Text
N°

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
DB5 S-50

AutoCAD SHX Text
DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

AutoCAD SHX Text
TOTAL

AutoCAD SHX Text
21,500 Glns

AutoCAD SHX Text
5,000 Glns

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2.00 m

AutoCAD SHX Text
6.10 m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
G95 PLUS

AutoCAD SHX Text
5,000 Glns

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2.00 m

AutoCAD SHX Text
6.10 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
G90 PLUS

AutoCAD SHX Text
5,000 Glns

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2.00 m

AutoCAD SHX Text
6.10 m

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
G97 PLUS

AutoCAD SHX Text
1,500 Glns

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2.00 m

AutoCAD SHX Text
2.00 m

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
SIN PROD.


CUADRO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO LEYENDA DE LAS TUBERIAS DE
DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS COMBUSTIBLES LIQUIDOS
N° | COMP.| CAPACIDAD | PRODUCTO | DIAMETRO LARGO TUBERIA HDPE DESPACHO ¢2” DB5 S—50
TUBERIA HDPE DESPACHO ©2” G90 PLUS
1 1 5,000 Glns| DB5 S—50 2.00 m 6.10 m TUBERIA HDPE DESPACHO ¢2” G95 PLUS
TUBERIA HDPE DESPACHO 92” G97 PLUS
2 1 5,000 Glnhs| G95 PLUS| 2.00 m 6.10 m TUBERIA SCH—40 VENTEO #2" (TODOS) T T T T T T T T T T T -
TUBERIA SCH—40 REC. VAPOR #3” = — — — — — — — — —. —. —
3 1 5,000 Glns| G90 PLUS 2.00 m 6.10 m TUBERIA SCH—40 DESCARGA ¢4” (TODOS) -— —_
4 1 5,000 Glns| G97 PLUS| 2.00 m 6.10 m
5 1 1,500 Glns| SIN PROD.| 2.00 m 2.00 m
TOTAL [21,500 CGins T—
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1 1-2 40.00 m 280,478.20 8’660,167.60
2 2-3 18.00 m | 280,475.23 8'660,207.49 2| MODIFICACION 21/09/20 RCE.
3 ; 1 ACTUALIZACION 31/01/20 R.C.E.
3—4 40.00 m 280,493.18 8660,208.79 0 EMITIDO PARA REVISION 05/12/18 R.C.E.
4 4—1 18.00 m 280,496.15 8'660,168.90 MODIF. DESCRIPCION DE MODIFICACION FECHA |RESPONSABLE
PERIMETRO 116.00 m — —
REr PREo0 T 720,00 o PLAN DE ABANDONO PARCIAL
' DEL ESTABLECIMIENTO
— COESTI S.A.
INTERSECCION DE LA AV. ANGAMOS N 1401 Y LA CALLE SAN LORENZO
DIST.: SURQUILLO — PROV.: LIMA — DPTO.: LIMA
No. PLANO REF. | NOMBRE PLANO DE REFERENCIA |[TITULOS PROYECTISTA
=— —— INSTALACIONES MECANICAS ACTUALES
ASR. RMC. RCE. DEL ESTABLECIMIENTO
JEFE PROYECTO | CODIGO CLIENTE ESCALA NUMERO DE PLANO HOJA | REV. HIDELEMIN
R.C.E. PAP—COESTI_ANG—-01 1/100 IM-01 1/1 1 SAC,
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ANEXO N° 3

FORMATO DE SOLICITUD

Nombre del Procedimiento

Codigo / Item

APROBACIO DE PLAN DE ABANDONO PARCIAL
PARA HIDROCARBUROS

BAO06

Dependencia a la que se dirige la solicitud: Nro. Comprobante Fecha de Pago
Direccion General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos
(DGAAH) 146969 24/09/2020
Identificacion del expediente en caso de que éste ya estuviera formado N° de Folios
PLAN DE ABANDONO PARCIAL DE TANQUE SIN PRODUCTO 75
SOLICITANTE:
Nombre o0 Razoén Social*: RUC*:
COESTI S.A. 20127765279

DNI / LE / CE / Pasaporte N°: Inscripcion en SUNARP

Nro. de Ficha Registral 6 Asiento, Folio,

Tomo, Libro y Oficina Registral:

Ficha 50962-Partida C002005255

Representante Legal: DNI/ LE / CE / Pasaporte:

CESAR DOMINGO CRUCES LIBERT

07305520

Inscripcion en SUNARP
Nro. De Ficha Registral 6 Asiento, Folio, Tomo, Libro y Oficina Registral:

PARTIDA N° 02005255 - ASIENTO C00040, Zona Registral IX - Sede Lima

Domicilio Legal (para efectos de notificacion) Distrito Provincia
AV.CIRCUNVALACION GOLF LOS INCAS SANTIAGO LIMA
N°134 DE SURCO

Departamento Correo Electroénico Teléfono Fax
LIMA jaguilarp@primax.com.pe 971-432-859

* ElI Nombre o Razén Social, Nro. De RUC y direccién del solicitante deberan consignarse en forma obligatoria.

Motivo de la Solicitud (Objeto y Fundamentos):

Aprobacion del Plan de Abandono Parcial de tanque de combustibles liquidos del establecimiento que se

ubica en INTERSECCION DE LA AV. ANGAMOS N° 1401 Y LA CALLE SAN LORENZO, distrito

de Surquillo, provincia y departamento de Lima.

Indicar en forma clara y precisa lo que se solicita, expresando cuando sea necesario los fundamentos de hecho y derecho que correspondan.

Relacién de Documentos y anexos gue se acompafian (si falta espacio, usar hojas adicionales):

1.- ANEXO N° 3 FORMATO DE SOLICITUD

2.- PLAN DE ABANDONO PARCIAL DE HIDROCARBUROS

3.- PLANOS DEL PLAN DE ABANDONO PARCIAL

4.- DNI'Y VIGENCIA PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL

5.- ANEXOS

6- /~ "\ COESTIS.A.
/ > —
Lugary Fecha: LIMA 25/06/2020 | ‘

REPRESENTANTE LE




ENERGIA ¥ MINJ
ORERIA - C
ECIBIDO

T 24 61,2

Hora: Firma!

Registro:

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
RUC 20131368829

RECIBO 146969

PAGD AL CONTADO

ne 139957
EECHA 24/09/2020 HORA 14:26:23
CLIENTE 102756
MRBT S.A.C.

DOC. 1DENT. 3 20504900259

PAGADO POR
MRBT S.A.C.

IupPA BAOGE / BAOG
APROBACION DE PLAN DE
ABANDONO PARCIAL PARA
HIDROCARBUROS

APROBACION DE PLAN DE ABANDORO
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Pagado en ventanilla por Tacqueline
Castillo Romero

CANTIDAD 1
PRECIO 911.80
PAGO 911.80
24/09/2020 PMORA

14:26:124



	Sheets and Views
	US-01

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model


